MITSUBISHI 


三菱 液晶 ディ スプ レイ 


Diamondcrusta 
RDTIG6LIM ど @ シリ ー ぇ 


(AC6 ら 5) 
取扱 説明 書 















































弄 この 取扱 説明 書 を よく お 読み に な り 、 正 し く お 使い くだ さい 。 
特に 「 安 全 の た め に 必ず お 守り くだ さい 」 は 、 液 晶 ディ スプ レイ を ご 
使用 の 前 に 必ず 読ん で 正しく お 使い くだ さい 。 

一 保証 書 は 必ず 「 お 買い 上 げ 日 ・ 販 売店 名 」 な どの 記入 を 確か め て 、 販 
売店 か ら お 受け 取り くだ さい 。 

田 「 セ ッ ト ア ッ プ ガイ ド ] は 「 保 証書 ] と 共に 大 切 に 保存 し て くだ さい 。 

男 必ず 転 較 ・ 落 下 防止 処置 を 実施 し て くだ さい 。 
| ー P7.P36 を 参照 

較 この 取扱 説明 文書 内 の URL は クリ ッ ク す る と ウェ ブサ イト ヘリ ンク 
し ます 。 


製品 登録 の ご 案内 


三菱 電機 で は 、 ウ ェ ブ サイ ト で の アン ケー ト に お 答え いた だ く と 
お 客 様 に 役立つ 各種 サー ビス を ウェ ブサ イト に て 利用 で きる 


「 製 品 登録 サー ビス 」 を 実施 し て お り ま す 。 
詳し く は こち ら を ご 覧 くだ さい 。 


www.MitsubishiElectric.CO.jD/myDage 








P2 届 語 細 0 


P3 ご 使用 の 前 に 


P5 安全 の た め に 必ず お 守り くだ さい 


Pg 使用 上 の お 願い 


P10,」 六部 の は た らき 


EES 





「 デ ィ ス プレ イ 」 の ホー ムペ ー ジ : www.MitsubishiElectric.Co.jp/display 
INTERNET INFORMATION S DOWNLOADS SERVICE 











【 個 人 の お 客 様 】PC リ サイ クル マー ク 申 込 の ご 案内 
ご 注意 法人 で ご 購入 いた だ いた 製品 は 無償 提供 の 対象 外 で す 。 


固 人 で ディ スプ レイ を ご 購入 いた だ いた お 客 様 に は 、 無 償 で 「PC 














リサ イク ル マ ー ク 」 を 提供 し て お り ま す 。 
ご 購入 後 、 お 早め に 下記 の リサ イク ル 窓 ロホ ー ム ペー ジ か ら お 申し 
込み くだ さい 、。 (画面 の ( PC リサ イク タル マー2 申 込 から お 入り くだ さい 、。) 


WWW.DC-eCO.jD 
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ご 使用 の 前 に 

ご 使用 の 前 に 上 ド l ゅ 、 ポ ボコ ーー ドド ドー ドー ドー 3 
何 が で きる の の 2 放 江 ea SNS DE 2 3 
付属 品 の E 認 人 878FIS38E85261 8 と 8 8238G80ett1 SSHBPXEP(S じ BSSR 1 
本 書 の 見 か た 02281gRRCe ke: の iAGRNS い 2 ge SGS2EC 4 

安全 の た め に 必ず お 守り くだ さい 

安全 の た め に 必ず お 守り くだ さい …… ーー 5 

使用 上 の お 願い 

使用 上 の お 願い ‥ に いぬ (トド ーー 9 
液晶 デイ スプ レイ の 上 手 な 使い 方 …・…・…・・…… 9 

交 部 の は た らき 

各部 の は た らき 上 ド トト バド ト トト ( ーー ドド ドー トー 10 
本 体 正面 … ド … の t セ ー ポ ーー トド ドド ドド に に に ーー に ーー 10 
本 体 背面 … ベ tt ドド ドド ドド に に ドド ピー に ーー ] ] 

使用 の 準備 

使用 の 準備 ・‥… 上 上 バード ーーー ドー 1 
使用 する た め の 流 れ 22582887KBSNH8SPNRE8 NB1822 し 82 ] の 

[準備 1] ベー スス タン ド を 取り 付け る ・‥… 13 

[準備 G] ディ スプ レイ と コン ピュ ー タ ー を 接続 す 

る ドド ドド ドド ドド トト トト トト トト トト トト トト ッッッ ーーー 14 
[準備 3]1 ヘッ ド ホ ン を 接続 する ・……・… 1 フ 
[準備 4] 電源 コー ド を 本 機 に 接続 する ・…… 1 フ 
[準備 5] ケー ブル を まとめ る ・…………ー 18 


[準備 6] 電源 プラ グ の アー ス 線 を 接続 する ・18 
[準備 ノア ] 電源 プラ グ を AC100 V 電源 


コン セン ト に 接続 する ・‥ ド バレ ーー 18 
[準備 8] 設置 する 上 バド ドー 19 
[準備 9] 画面 の 角度 を 調節 する ・…………… 19 
[準備 10] 画面 調節 ……… パ バド ーー 20 

動 調節 を する REP PE すませ すす PPP PP  ] 




















[準備 1 1] WindowsP セッ ト ア ッ プ 情報 ・‥2 ら 








機能 
OSD 機能 ・‥ 上 バド ( ぬ ー ヨ バツ ドド ドド ーー ら 23 
OSD の 基本 操作 に ドド ーー ドー ドド ーー っ 3 
SI 三 コー 覧 hi の 4 
拉 が な SEi 機 貞和 akeerter eeevheredree ntp らら 
工場 プリ セッ ト タ イ ミン グ ドー ドーーー… 26 
その 他 の 機能 に つい て バト ト (ーーー ドド ーー ら フ 
困っ た と き 
故障 か な の と 思っ た ら oo ら 88 
本 機 を 廃棄 する に は (ーー ドド ーー 3 
保証 と アフ ター サー ビス 上 ーー ドド ーー 33 
個人 情報 の 取り 扱い ドド バ い ト ドド ドー 33 
付録 
再 梱包 する と き 上 ババ バ ーー ドド ドド ドド ーー 34 
市 販 の アー ム を 取り 付け る と き ・………… ea] 
用 語 解 説 … ト トド ドド トド トード ーー 3 フ 
仕様 トド バー トド トド トド ドド ドド トト トト トト トト レト に し しく こく 38 
FCO トー トト トト トト トト トト トト トト し し た し くし た し ちゃ た で 39 
ざく UM 本 ド トー トド トト トト ・ ト トト トト トト こい と こと こい 40 


ご 使用 の 前 に 


何 が で きる の ? 


省エネ 効果 が 一 目 で わか る 





電力 メー ター 機能 

現在 の 電力 削減 状態 を イン ジ ケ ー タ ー で 表示 する こと が で きま す 。 

また 、「 電 源 オ ン 時 で 削減 し た 電力 ]「 パ ワー マネ ー ジ メン ト 機 能動 作 時 を 含む 全て で 削減 し た 電力 」 を それ ぞ れ 積算 し 「 電 
1」 「 電 力 8] (Wh) と し て 確認 で きま す 。 


6 台 の コン ピュ ー タ ー を ひと つの ディ スプ レイ で 切り 換え 表示 可能 

























































































ら 系 統 入力 
アナ ログ 出力 と デジ タル 出力 の コン ピュ ー タ ー を 本 機 に 接続 し 、 画 面 を 切り 換え て 表示 させ る こと が で きま す 。 








ステ レオ スピ ー カ ー 内 蔵 (1W+1W) 
前 面 に ヘッ ド ホ ン 端 子 も 装備 

画面 を お 好み の 状態 に 調節 / 設定 で きる 
OSD(On Screen Display) 機能 


画面 の 明る さ 、 表 示 位 置 や サイ ズ 、 カ ラー な ど を 0OSD 画 面 に より 調節 する こと が で きま す 。O0SD 機 能 そ の も の に 関す る 操作 
(0SD オ ー ト オフ 、O0SD ロ ッ ク な ど ) も で きま す 。 


画面 の 角度 を 調節 で きる 


画面 の 角度 調節 機能 
-5"ー+ ら 0* の 範囲 で 、 お 好み の 角度 に 画面 を 調節 で きま す 。 
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ご 使用 の 前 に (つづ き ) 


付属 品 の 確認 


お 買い 上 げ い た だ いた と き に 同 梱 さ れ て いる 付属 品 は 次 の と お り で す 。 
万 一 不足 し て いる も の や 損傷 し て いる も の が あり まし た ら 、 販 売店 まで ご 連絡 くだ さい 。 




















セッ トド アッ プ ガ イド 電源 コー ド オー ディ オケ ー ブ ル 
AC100V 専 




















ミニ D-SUB15 ピ > 
(アナ ログ 接続 用 ) 















































































































































保証 書 
(梱包 箱 に 
本 機 専 用 で す 。 安 全 の 
Ns た め 、 他 の 機器 に は 使 
SN し な いで くだ さい 、。 DVID-DVID 
(デジ タル 接続 用 ) 
本 書 の 見 か た 


本 書 の 表記 の し か た 知り た いこ と を 探す た め に 

: 取扱 い 上 、 特 に 守っ て いた だ きた い 内 容 や り た いこ と か ら 探す 「 何 が で きる の ?」 
: 取扱 い 上 、 参 考 に し て いた だ きた い 内 容 言葉 と 意味 で 探す ー 「 用 語 解説 ] 

: 参考 に し て いた だ きた い ペ ー ジ も くじ で 探す ー「 も くじ 」 

山 崩 衣 房 Windows“『 と Macintosh 両 方 に 関わ る 内 容 さく いん で 探す ー 「 さ くい ん 」 























月 : Windows“ の み に 関 わる 内 容 
7 記 : Macintosh の み に 関わ る 内 容 



































の 装置 は 、 ク ラス 日 情報 技術 装置 で す 。 こ の 装置 は 、 家 庭 環境 で 使用 する こと を 目的 と し て いま す が 、 こ の 装置 
が ラジ オ や テ レビ ジョ ン 受 信 機 に 近接 し て 使用 され る と 、 受 信 障 害 を 引き 起こ すこ と が あり ます 。 
取扱 説明 書 に 従っ て 正しい 取り 扱い を し て 下さ い 。 VCCHB 


本 機 は 付属 の 電源 コー ド お よび 信号 ケー ブル を 使用 し た 状態 で VCCI| 基 準 に 適合 し て いま す 。 


本 製品 は 社団 法人 電子 情報 技術 産業 協会 が 定め た 「 表 示 装置 静電気 お よび 低 周波 二 磁 界 に 関す る ガイ ドラ イン 」 に 適合 し て い 
ます 。 


の 失 当社 は 、 国 際 エ ネル ギー スタ ー プ ログ ラム の 参加 事業 者 と し て 、 本 製品 が 国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム の 対象 
製品 に 関す る 基準 を 満た し て いる と 判断 し ます 。 
ロ 本 製品 は PC3R 「PC グ リー ン ラ ベル 制度 」 Ei ( 支 太 巡 201 1 年 度 版 ) を 満た し て いま す 。 
ノリ JR 詳細 は 、Web サ イト : www.pc3rjp を ご 覧 くだ さ 


本 製品 は 「J-Moss グ リー ンマ ー ク ・ ガ イ ドラ イン 」 に 基づく J- Moss グ リー ンマ ー ク を 表示 し て いま す 。 
|J-Moss (JIS C 0950) 」 に 基づく 特定 の 化学 物質 ( 鉛 、 水 銀 、 カ ドミ ウム 、 六 価 ク ロム 、PBB、PBDE) の 
還 含有 状況 に つい て の 情報 を 公開 し て いま す 。 


詳細 は 、 ウ エ ブ サ イト www.MitsubishiElectric.co.jp/horme/display/environment を ご 覧 くだ さ 
形 名 : RDT196LM ら 、RDT196LM ら 2 (BK 


画 本 書 の 内 容 の 一 部 また は 全部 を 無断 で 転載 する こと は 固く お 断り し ます 。 
一 本 書 の 内 容 に つい て 、 将 来 予 告 な し に 変更 する こと が あり ます 。 
画 本 書 の 内 容 に つい て は 、 万 全 を 期し て 作成 し まし た が 、 万 一 誤り 、 記 載 も や れ な ど お 気 付き の 点 が あり まし た ら ご 連絡 くだ さい 













































































































































































































































































































































































Diamondcrysta は 、 三 菱 電機 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 

Microsoft、Windows Vista、Windows は 、 米 国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 に お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 
Macintosh は Apple 社 の 米国 等 に お ける 登録 商標 で す 。 

その 他 、 こ の 取扱 説明 書 に 記載 され た 社名 お よび 製品 名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 





































































































安 入 の た め に 必ず お 守り くだ さい 








人 へ の 危害 、 財 産 へ の 損害 を 防止 する ため 、 必 ず お 守り いた だ く こ と を 説明 し て いま す 。 
較 記 っ た 使い 方 を し た と き に 生じ る 危害 や 損害 の 程 國 お 守り いた だ く 内 容 を 、 次 の 図 記号 で 説明 し て いま す 。 
度 を 区 分 し て 、 説 明 し て いま す 。 (次 は 図 記号 の 例 で す ) 


死亡 や 重傷 を 負う お それ し て は いけ な い 
険 瑞 中 se 南 
へ コーデ 條 害 を 負う こと や 財産 の 損 
ス 医 当 寺 が 発生 する お それ が あ 気 を つけ て いた だ く 内 容 で す 。 
/ 2 つき る 内 容 で す 。 































































































異常 ・ 故 障 に つい て 


異常 ・ 故 障 時 は 使用 を 中 止 し て くだ さい 。 
異常 が めった と き は 電源 プラグ を 抜い て くだ さい 
〇 煙 が 出 た り 、 異 常 な 四 い や 音 が する 
〇 映像 や 音声 が 出 な いこ と が ある 
プラグ を 抜く 〇 内 部 に 水 な どの 液体 や 異物 が 入っ た 
変形 や 破損 し た 部 分 が ある 
する と 火災 ・ 感 電 の 原因 に な り ま す 。 
こ 電 源 ス イッ チ を 切り 、 電 源 プ ラグ を 電源 コン セン ト か ら 抜 いて 販売 店 に 修理 を 依頼 し こく だ さ 
さま に よる 修理 は 危険 で すか ら 、 お や めく だ さい 。 
人 電源 ブラ グ は すぐ に 抜け る よう に 容易 に 手 が 届 く 位 置 の 電源 コン セン ト を ご 利用 くだ さい 。 





























































































































破損 する よう な こと は し な いで くだ さい PS 
傷付け る 〇 ね じ る 0 
GO 加工 す る 〇 引っ 張る 
こ 近 づけ る O 重 いも の を 載せ る ラリ / 
げ る O 東 ね る AU で RS) 
yX&・ 感 画 ・ シ ョ ー ト な どの 原因 に な り ま す 。 HB る aa 無理 に 曲 ける 
@ 化 理 は 販売 店 に 依 し て くだ さい 。 重い も の を 載せ る 


傷ん だ 電源 プラ グ や ゆる ん だ 電源 コン セン ト 電源 プラ グ は 根元 まで 確実 に 差し 込ん で くだ さい 
は 使用 し な いで くだ さい 






















































































差し 込み が 不 完全 だ と 火災 ・ 
次 災 ・ 感 0 感電 の 原因 に な り ま す 。 
@ 化 理 は 販売 牛 に 依 加 し て くだ さ 






































電源 ブラ グ の ほこ りな ど は 定期 的 に 取り 除い て 


コー ド を 引っ 張る と 破損 し ー くだ さい * 
火災 ・ 感 電 ・ ショ ー ト の 原 | W は 0 asoecwmfa 
































と な り 火 災 の 原因 に な り ま す 。 











に な り ま す 。 





$ 濡れ た 手 で 、 旧 電 天 ブラン の 天宮 夫 じじ ぐ 重 が 鳴り 出し た ら 、 本 機 お よび 電源 ブラ グ 
いで くだ さい に は 触れ な いで くだ さい 


感電 の 原因 に な り ま す 。 由 際 感電 の 原因 に な り ま す 。 


















































IE 人 ー 三 


アー ス 線 を 接続 し て くだ さい アー ス 線 を 電源 コン セン ト に 挿入 ・ 
故障 の と き に 感電 の 原因 に な り ま す 。 生 隊 MI 千 


2 寺 信 電 源 ブ ラグ を 接続 する 前 に アー ス 線 を 感電 ・ 火災 の 原因 に な り ま す 。 
する 電源 コン セン ト の アー ス 端 子 へ 接続 し 

て くだ さい )。 
代 ゲ ー ス 線 を 外す 場合 は 、 必 ず 電 源 プ ラ 旬 長期 間 の 旅行 、 外 出 の と き は 電源 プラ グ を 抜い て 

グ を 電源 コン セン ト か ら 抜 いて か ら お くだ さい 
こ な っ て くだ さい ii 
@ ア ー ス 党 子 付 さ 電源 コン セン ト が な い | 革 5 
場合 は 、、 お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 相談 た まり 、 感 電 ・ 火 災 の 
原因 に な り ま す 。 



















































































安 生 の た め に 必ず お 守り くだ さい (つづ き ) 








接続 ケー ブル に つい て 


接続 ケー ブル を 無理 に 曲げ た り 、 引っ張 接続 ケー ブル を 壁面 に 挟ん だ り 、 足 を ひつ か けた 
〇 ① つた り 、 ね じ っ た り し な いで くだ さい り し な いよ うに 処理 し て くだ さい 


次 災 ・ 感 電 の 原因 に な り ま す 。 次 災 ・ 感 電 ・ け が の 原因 に な り ま す 。 




















YAIap1 rd 
金 上 に 花 び ん や コッ プ な ど を 置か な 殺 風呂 場 や 水 の か か る 所 に 置か な いで くだ さい 
NM) いで くだ さい CN 


故障 ・ 火 災 ・ 感 電 な どの 原因 に な り ま す 。 風呂 ・ シ ャ ワー 室 改 障 ・ 火 災 ・ 感 電 な どの 原因 に な り ま す 。 
な ど で の 使用 禁止 


























水 濡れ 禁止 





電源 に つい て 電源 に つい て 


AC880-840V を 使っ て くだ さい て 使わ な いで くだ さい 
火災 ・ 感 電 の 原因 に な り ま す 。 ぐ た こ 足 配線 を し な いで くだ さい 


@AC100V 電 源 で は 付属 の 電源 | 加 | 。。 電源 コン セン ト の 電流 容量 を 超え る と 、 火 災 
ー ド を 使用 し て くだ さい 。 人 SS、 の 原因 に な り ま す 。 
@AC10OV 以 外 の 電源 で は 、 使 


用 電圧 に 適合 ea ド | 
を ご 準備 くだ さ 誤 呉 飲 防止 に つい て 








電源 は AC100-150V ま た は N 電源 コン セン ト や 電源 コー ド の 定格 を 超え 


























異物 に つい て な いで くだ さい 


1) 小さ い 付属 品 は 、 乳 幼児 の 手 の 届く 所 に 置か 
① 内 部 に 金属 類 や 燃え や すい も の な どの 誤っ つて 飲み 込む お お それ が あり ます 。 





異物 を 入れ な いで くだ さい 人 @ 万 一 2 と き は 、 す ぐに 

火災 ・ 感 電 ・ 故障 の 原因 医師 の 診 察 を 受け て くだ さ 

に な り ま す 。 こ 

信和 持 に お 子 さ ま 
ご 注意 くだ さい 




































































不安 定 な 場所 に 置か な いで くだ さい 


ーー 倒れ た り 、 落 ち た り し て けが や 故障 に よる 火災 
液晶 に つい て の 原因 に な り ま す 。 


液晶 バネ ル が 破損 し て 液晶 が 漏れ 出 た 場合 は 、 




























































































禁止 に つい 
吸い 込ん だ り 、 目 や 口 に 入れ た り し な いで くだ PIE 

さい ぐ 裏 京 た 、 キ ャ ビ ネ ッ ト 、 カ バー を 外し た り 、 

中 毒 を 起こ す 原因 に な る こと が あり ます 。 本 機 を 改造 し な いで くだ さい 

] に 入っ て し まっ た 場合 は 、 水 内 部 に は 電圧 の 高い 部 分 が あり 、 
: 後 、 す ぐに 医師 の 診察 を 受け て 二 還 0 の 国 に な の ま の :、 下 天 
@ 手 や 衣類 に 付着 し た 場合 は 、 ア ルコ ー ル 等 内 部 の 点検 ・ 調 整 ・ 修 理 は 
で 拭き 取り 、 水 洗い を し て くだ さい 。 修理 相談 窓口 に ご 依頼 くだ さい 

解 用 
説 語 
b 放 
ん 











安 生 の た め に 必ず お 守り くだ さい (つづ き ) 








本 機 の 取り 扱い に つい て 


LCD パ ネル の ガラ ス が 
割れ て 、 け が の 原因 に 
な る こと が あり ます 。 




















人 ポリ 袋 で 遊ば な いで くだ さい 


本 体 包装 の ポリ 袋 を 頭 か ら か ぶる と 窒息 の 
原因 に な る こと が あり ます 。 


信 お 子 さ ま に は ご 注意 くだ さい 。 








人 上 に も の を 置か な いで くだ さい 


落下 し て 、 け が の 原因 に な る こと が 
あり ます 。 











直射 日 光 や 熱 器 具 の そば に 置か な いで 
くだ さい 


故障 の 原因 に な る こと 
が あり ます 。 
































乗ら な いで くだ さい 

人 ぶら さがら な いで くだ さい 
倒れ た り 、 こ われ た り し て 、 け が の 原 
な る こと が あり ます 。 


代 お 子 さ ま に は ご 注意 くだ さい 























液晶 バネ ル 面 を 強く 押さ 
な いで くだ さい 
・ 傷 が 付い た り 、 破 損し て 
けが の 原因 に な る こと 
が あり ます 。 


・ 画質 劣化 や 故障 の 原因 に 
な る こと が あり ます 。 

















ぐ 屋外 で 使用 し な いで くだ さい 


故障 の 原因 に な る こと が あり ます 。 7 
ーー モー 








車 に 載せ る な どの 移動 用 途 で は 使用 し 
な いで くだ さい 


故障 の 原因 に な る こと が あり ます 。 





ぐ 本 機 の スタ ンド 取り 付け お よび 画面 
位置 や 角度 の 調節 時 に 手 を 挟ま な い 
で くだ さい 
手 を 挟ま れ な い 今 付 属 の スタ ンド は 本 機 以 外 で は 使用 
の し な いで くだ さい 


けが の 原因 に な り ま す 。 














殺 通風 了 政 を ふさ が な いで くだ さい 

風通し の 悪い 狭い 所 で 使用 し な いで く 
だ さい 

人 上 向き や 横倒し 、 逆 ぐま で 使用 し な い 
で くだ さい 
内 部 に 熱 が こも り 、 故 障 の 原因 に な る 
こと が あり ます 

















通風 孔 を ふさ 狭い 所 で 使わ な い 上 向き や 横倒し 、 逆 さま で 
が な い 使わ な い 


電源 コー ド や 接続 ケー ブル を つけ 
た まま 移動 し な いで くだ さい 


本 機 や 電源 コー ド お よび 接続 
ケー ブル が 破損 する 原因 に な 
り ま す 。 








久 湿気 や ほこ り の 多い 所 、 油 煙 や 湯気 が あめ た る よう な 
所 (調理 台 や 加湿 器 の そば な ど ) に 置か な いで くだ 
さい 


ショ ー ト し て 故障 し た り 
画 下 が 汚れ た りす る 原因 | こ 
な る こと が あり ます 。 






































本 機 の 上 面 、 左 右 面 は 壁 な どか ら 10cm 
以上 の 間隔 を お いて 設置 し こく だ さい 





内 部 に 熟 が こも り 、 故 障 の 原因 に な る 
こと が あり ます 。 














転倒 ・ 落 下 防止 部 品 を 使用 し て 固定 し て くだ さい 
転倒 ・ 落 下 し て 、 け が の 原因 に な り ま す 。 














設置 台 を 補強 する 丈夫 な 紐 な ど で 製 品 を 壁 と つなぐ 
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安 生 の た め に 必ず お 守り くだ さい (つづ き ) 








お 手入れ の し か た 
ュ 人 お 手入れ の 前 に 、 必 ず 電 源 プ ラグ を 電源 コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 


プラ グ を 抜く 


田 液晶 パネ ル の お 手入れ 國 キャ ビ ネ ッ ト の お 手入れ 


表面 は 傷 付 き や すい の で 硬い も の で こす っ た り 、 た た い キャビネット の 表面 は プラ スチ ッ ク が 多く 使わ れ て いま す 。 
た り し な いで くだ さい 。 ベン ジン や クリ ー ナ ー な ど で 拭 く と 変質 し た り 、 塗 料 が は げ る 原因 
ほこ り の 付い た 布 ・ 化 学 で うき ん で 表面 を こす る と 液晶 に な り ま す 。 


パネ ル の 表面 が は が れる こと が あり ます 。 @⑱ 和 柔らか い 布 で 軽く 拭き 取っ て くだ さ 

面 は 、 脱 脂 綿 か 柔らか い 布 で 軽く 拭き 取っ て くだ さ 信 汚 れ が ひど いと き は 、 水 で 炒め た 中 性 川 に 浸し た 布 を よく 絞り 

拭い て くだ さい 

油 な ど 拭 きき 取り に くい 汚れ の と き は 、 水 で 薄め た 中 性 候 水 滴 な ど が 液晶 パネ ル の 表面 を 伝っ て デ プレ イ の 内 部 に 侵入 

潮 EMIM 拭き 取っ た あと 柔らか い する と 故障 の 局 R 因 に な り ま す 。 

* 仕 上 げ て くだ さい 、。 研磨 剤 が 入っ た 洗剤 は 、 表 面 信 化 学 で うき ん を ご 使用 の 際 は 、 そ の 注意 書き に し た が っ て くだ さ 

十 け る の で 使 GEES し)。 

人 @ 水 滴 な ど が か か が っ た 場合 は 、 す ぐに 拭き 取っ て くだ さ 
い 。 そ の まま に する と 液晶 パネ ル の 変質 や 変色 の 原因 
に な り ま す 。 

念 表 面 に ほこ り が 付い た と き は 、 市 販 の 柔らか い ブ ラ シ 
な ど で お と し て くだ さい 、。 

信 淀 電 防 止 剤 は 、 液 晶 パ ネル の 変質 や 変色 の 原因 に な る 
NN 0 その 注意 書き に し た 
が っ て くだ さ 


久 通風 孔 に 付着 し た ゴミ は こま め に 取り 除 人 1 年 に 一 度 は 内 部 掃除 を し て くだ さい 
0 いて くだ さい ⑳⑩ 
















































































































































































































































































こ ほ こり が た まっ た 

ほこ り が 通風 孔 を まま 使う と 、 火 災 や 故 億 

ぶさ いで 内 部 に 熱 | N、 原因 に な り ま す 。 

まこ も り 、 故障 の 売 
4 5 の 掃除 は 販売 店 

10 66 : 依 頼 く だ さい 





































































































eiE ゴ :E| 回 IPXG 


海外 で 使用 し な いで くだ さい 国内 専用 
0 国内 と 海外 で は 電源 電圧 が 異な り 、 故 障 の 原因 に な る こと が あり ます 。 For use in Japan only 


@ 不 機 は 日 本 攻 内 用 と し て 製造 販売 し て いま す 。 日 本 国外 で 使用 され た 場合 、 
当社 は ー 切 責任 を 負い か ね ます 。 
また 、 こ の 製品 に 関す る 技術 相談 、 ア フタ ー サ ービス 等 も 日 本 国外 で は お こ な 
っ て いま せん 。 
This color monitor is designed for use in Japan and can not De 
USed In ny Other COuntrie8. 

























































































































































































目 が 疲れ る 使い 方 を 続け る と 、 視 力 低下 き 間 同じ 画面 を 表示 し て いる と 、 表 示 が 焼き 付 
MI と (残像 ) が あり ます 。 


信男 面 の 位置 は 、 さよ りや や 低く 、 面 表示 を 変え る こと で 徐々 に 解消 され ます が 、 あ 

か ら 約 40 フ 0Gm は な れ た ぐ らい が まり 長 時 間 同じ 画面 を 表示 する と 消え な く な り ま す 

見 や すく て 目 の 疲れ が 少な く な り ま す 。 の で 、 同 じ 画 面 を 長 時 間 表 示す る よう な 使い 方 は 避 

信明 る すぎ る 部 屋 は 目 が 疲れ ます 。 適 度 な け て くだ さい 。 

明る さ の 中 で ご 使用 くだ さい 。 「 ス クリ ー ン セー バー」 な ど を 使用 し て 画面 表示 を 

信連 続 し て 長い 時 間 、 画 面 を 見 て いる と 変え た り 、 使 用 し て いな いと き は 省 電 力 モ ー ド に す 
が 疲れ ます 。 る か 、 電 源 を オフ する こと を 推 美 し ます 。 

















(1) 目 が 疲れ な いよ うに 使用 し て くだ さい ( 長 時 間 同 じ 画 面 を 表示 し な いで くだ さい 










































































































































































































































































































































































使用 上 の お 願い 





液晶 ディ スプ レイ の 上 手 な 使い 方 


液晶 パネ ル に つい て 


電波 妨害 に つい て 


本 機 は 規格 を 満た し て いま す が 若 干 の ノイ ズ が 出 て いま す 。 

「 ラ ジオ 」 な どの 機器 に 本 機 を 近づけ る と 互い に 妨害 を 受け 
る こと が あり ます 。 そ の 場合 は 、 機 器 を 影響 の な い 所 まで 本 
機 か ら 離し て くだ さい 。 


搬送 に つい て 


人 @ 引っ 越し や 修理 な ど で 本 機 を 運搬 する 場合 は 、 本 機 用 の 
梱包 箱 と 緩衝 材 お よび 包装 用 の シー ト や 袋 を ご 用 意 く だ さ 
い 。 

本 機 は 立て た 状態 で 運搬 し て くだ さい 。 横 倒し に し て 運搬 
し た 場合 、 液 晶 パ ネル の ガラ ス が 破損 し た り 、 点 欠陥 が 増 
加 す る 場合 が あり ます 。 


人 @ 長期 保管 され る 場合 は 、 電 気 的 な 性 能 を 維持 する た め に 、 
定期 的 (6 ヶ月 に 1 回 程度 ) に 通電 し て くだ さい 。 

信 輸送 保管 時 は 、 水 ・ コ ミ ・ ほ こり や 衝撃 か ら 保護 する た め 
に 、 ご 購入 時 の 包装 材 ( 箱 ・ 袋 ・ 緩 笑 材 ) を 使用 され る こ 
と を 推奨 し ます 。 


@ 本 機 を 廃棄 する 場合 は 、 資 源 有 効 利用 促進 法 に 基づく 、 
回 収 ・ リ サイ クル に ご 協力 くだ さい 。 

液晶 ディ スプ レイ に 使用 し て いる 蛍光 管 (バッ クラ イト ) 
に は 水銀 が 含ま れ て いま す 。 ご 自身 で 廃棄 し な いで くだ さ 
い 。 環境 や 健康 に 悪影響 を 与え る 原因 に な り ま す 。 























































































































液晶 ディ スプ レイ は 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り 
ます が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い ド ッ ト や 常時 点灯 し 
て いる ドッ ト が ある 場合 が あり ます 。 

これ は 故障 で は あり ませ ん 。 

本 製品 の 有効 ドッ ト 数 の 割合 は 99.399596 以 上 で す 。 


有効 ドッ ト 数 の 割合 と は 、「 対 応 す る ディ スプ レイ の 
表示 し うる 全 ド ッ ト 数 の うち 、 当 社 で 保証 する 表示 可 
能 な ドッ ト の 割合 ] を 示し て いま す 。 

[画素 ] お よび 「 ド ッ ト 」 と いう 言葉 は IS013406-2 に 
し た が い 、 正 確 に 表現 する と 、「 画 素 ] は 「 ピ クセ ル 
(pixe)] 、「 ド ッ ト 」 は 「 副 画素 ] と も 呼ば れ 

「 サ ブ ビ ピク セル (sub pixel」 と な り ま す 。 

つま り 、「 画 素 ] は 実態 の ある 副 画 素 と 言わ れる 発光 
する 点 か ら 構 成 さ れ 、「 副 画素 ] は 、 画 素 に 色 ま た は 
階 調 を 与え る も の で 、 一 つの 画素 内 で 個別 に 処理 され 
る 分 割 さ れ た 画素 内 部 構造 を 示し ます 。 







































































液晶 パネ ル が 汚れ た 場合 は 、 脱 脂 綿 か 柔らか い 布 で 拭 
き 取 っ て くだ さい 。 

素手 で 触ら な いで くだ さい 。 

液晶 パネ ル に 水滴 な ど が か か が っ た 場合 は 、 す ぐに 拭き 
取っ て くだ さい 。 

その まま 放置 する と 液晶 パネ ル の 変質 、 変 色 の 原因 に 
な り ま す 。 

液晶 パネ ル を 傷付け な いで くだ さい 。 

人 硬い も の で 液晶 パネ ル の 表面 を 押し た り 、 ひ っ か いた 
り し な いで くだ さい 。 























画 お 客 様 ま た は 第 三 者 が 本 機 を 使 有 中 また は 誤 使 用 に より 生じ た 故障 や その 他 の 不具 合 ま た は 本 機 の 使用 に よっ て 受け られ た 損害 





に つい て は 、 法 令 上 賠償 責任 が 認め られ る 場合 を 除き 、 当 社 は 一 切 の 責任 を 負い ませ ん の で 、 あ ら か が か じ め ご 了承 くだ さい 。 























首部 の は た らき 


























自 。。 












































































































































84 
_ 便 
前 用 
に の 
= 
た 安 
め 全 
に の 
に コ 
本 ひ | 1 27RESET ) 
お 用 
願 上 
い の 
寺 
市 
時 ヘッ ド ホ ン 端 子 SELECT ボ タン 電源 スイ ッ チ 
用 ヘッ ド ホ ン を 接続 し て 0SD 画 面 が 表示 され て い | | | 電源 を オン ン オ フ し ま 
準 の 使用 で きま す 。 な いと き す 。 
OSD 画 面 を 表示 し ます 。 
= 科 眼 
9 較 面 が 表示 され て い | | | 電源 を 短 時 間 の うち に 頻 
軸 ilicicit 繁 に オン ン オ フ し な いで 
選択 し た 調節 項目 を 決定 し くだ さい 。 
還 六 あみ 6 故障 の 原因 に な る こと が 
あり ます 。 
つ 
と た 
= ニー ー ボ タン + ボ タン 電源 ラン プ 1@8 ン RESET ボ タン 
OSD 画 面 が 表示 され て い 0SD 画 面 が 表示 され て い 電源 を 入れ た と き 緑 色 に 点 0SD 画 面 が 表示 され て 
合 | な いと き (ホッ トキ ー 機 | | な いと き (ホッ トキ ー 機 灯 し ます 。 いな いと き 
能 ) 能 ) パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 | | D-SUBSDVLD 押す 都 
ブラ イト ネス 調節 画面 を 表 | | 音量 調節 画面 を 表示 し ま が 作動 中 は 橋 色 に | | 度 、 交 互 に 入力 切り 換え 
示し ます 。 す 。 点灯 し ます 。 を お こない ます 。 
OSD 画 面 が 表示 され て い | | OSD 画 面 が 表示 され て い 0SD 画 面 が 表示 され て 
る と き る と き いる と き 
「SELECT] ボタ ン で 調 ISELECT」 ボタ ン で 調 現在 表示 中 の メニ ュー 内 
節 項 目 を 選ん だ あと 、 こ の | | 節 項目 を 選ん だ あと 、 こ の の 項目 の リセ ッ ト 画 面 を 
ボタ ン を 押し て お 好み の 画 | | ボタ ン を 押し て お 好み の 画 表示 し ます 。 
面 に 調節 し ます 。 面 に 調節 し ます 。 








@ 各 ボ タン に よる 詳し い OSD 操作 に つい て は 「OSD の 基本 操作 」 を ご 覧 くだ さい 。 
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音 部 の は た らき (つづ き ) 





VESA 規 格 準拠 穴 
(以下 、VESA 穴 と 記載 ) 
市 販 の アー ム ス タ ン ド を 
取り 付け られ ます 。 
(M4-100mm ピ ッ チ ) 











盗難 防止 用 ロッ ク 穴 
盗難 防止 用 の キー 

(Kensington 社 製 ) 
を 取り 付け られ ます 。 


























電源 入力 コネ クタ ー 
電源 コー ド を 接続 し ます 。 














音声 入力 端子 (ミニ ジャ ッ ク ) 


把手 
持ち 運び に 便利 で す 。 





















































































































ケー ブル ホル ダー 
接続 後 の ケ ー ブ ル を 
すっ きり まとめ ます 。 
































付属 の オー ディ オケ ー ブ ル で コン ピュ ー タ ー 


と 接続 し ます 。 





デジ タル 信号 入力 端子 (DVI-D) 


付属 の DVIID ケ ー ブ ル で コ 








接続 し ます 。 


ンピュータ ー と 


アナ ログ 信号 入力 端子 (D-SUB) 





付属 の ミニ D-SUB15 ピ ン ケ ー ブ ル で 
コン ピュ ー タ ー と 接続 し ます 。 


11 






























































使用 の 準備 








要 呈 剛 較 ベー スス タン ド を 取り 付け る 
付属 の ベー スス タン ド を 本 体 に 取り 付け る 


区 委 記 当 菩 ディ スプ レイ と コン ピュ ー タ ー を 接続 する 

コン ピュ ー タ ー と 信号 ケー ブル で 接続 

台 の コン ピュ ー タ ー を 接続 (デジ タル 接続 フアナ ロ グ 接 続 ) 

台 の コン ピュ ー タ ー を 接続 (デジ タル 1 系 統 ン アナ ログ 1 系 統 同時 接続 
コン ピュ ー タ ー の オー ディ オ 出 力 敵 子 と 接続 


還 
世 当 語 民 】 ヘッ ド ホ ン を 接続 する 還 き = レ / 
































ヒ ゴ の 旧 電源 コー ド を 本 機 に 接続 する 


人 還 S8 
ji 目 ケー ブル を まとめ る 証 3 








世 紹 電源 プラ グ の アー ス 線 を 接続 する 





E 記 則 電源 プラ グ を AC100V 電 源 コ ン セ ント に 接続 する 


2 
昌和 


ーー し 人 E ヨ 団 7mbxq 


過当 司 に 』| 画面 の 角度 を 調節 する 


中 語 生き 


1 ル 
Ei 旧 昌 Windows セッ ト ア ッ プ 情報 














これ で コン ピュ ー タ ー と ディ スプ レイ の 準備 は 終わ り で す 。 

















1 ら 


ベー スス タン ド を 取り 付け る 





誠 の よう に 水平 な 机 の 上 に 、 付 属 の ベー スス タン ド を 置い こく だ さい 。 
本 体 の ネッ ク 部 分 と ベー スス タン ド の 凹凸 部 を 重ね 合わ せ て 、「 カ チッ 」 と 音 が する まで 、 し っ か り 差 し 込ん で くだ さい 。 




















③ 
も 
く 
じ 
| * 























前 用 

に の 

た 安 

め 全 

に の 

本 

お 用 

願 上 

い の 

3 は 加 

注意 た 部 
る ベー スス タン ド が 確実 に 接合 され て いな いと 、 本 体 が 終 め に な っ た り 外 れ た りす る 恐れ が あり ます 。 き 





取り 付け た 際 に 、 ベ ー ス スタ ンド と 本 体 の ネッ ク 部 の 四隅 に 段差 が な く 均一 な 面 に な か っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
@⑯ スタ ンド を 組立 て る 際 に 、 指 を 挟ん で 怪我 し な いよ うに 手袋 を し て 作業 され る こと を 推奨 し ます 。 



















































































ディ スプ レイ と コン ピュ ー タ ー を 接続 する 





本 機 に コン ピュ ー タ ー を 信号 ケー ブル で 接続 し こく だ さい 。 


| お 原 い | 
@ 信号 ケー ブル な 接続 する 前 に 、 本 機 、 コ ンピュータ ー お よび 周辺 機器 の 電源 を 切っ て くだ さ 
EE 
@ 画 耐 を 下方 に 令 け た 方 が ケー ブル 類 の 接続 が 簡単 に お こ な えま す 。 
信号 ケー ブル お よび 変換 アダ プター は 、 接続 後 必ず それ ぞ れ の 固定 ネジ で 確実 に 固定 し て くだ さい 。 

















1 台 の コン ピュ ー タ ー を 接続 (デジ タル 接続 プア ナ ロ グ 接続 ) 




















DVI_D ま た は DVHI 
= っ DVLD-DV 









































-D ケ ー ブ ル を 使 


PT | 馬 生 ia 





































































































































































































































































































I 
cs ODM 
ミニ D-SUB15 ピ ン (3 列 ) @) I 画 | 
4 DMFD MAUT SU 貞 際 町 
7 ⑨⑤(G8⑨ 人 "1 |-・・ーーー・ーーーーーーーーーー ッ ーーーーーーーーーー・ 
D-SUB 15 ピ ン (2 列 ) 変換 アダ プター * ミニ D-SUB15 ピ ン 一 ミニ D-SUB15 ピ ビン ケー ブル を 使用 ・ 
4/.4 (4 H 
5 拓 @ ト .-., 1 上 …* ・ 
Ll 
DVH ・ 
届 崩 ・ 
ロロ ロロ ロロ P ロ H 1 〔 邊 
7 万 〇 ) [EREBHHEH 時 の IP 男 画 男 下 下 四 下 画 画 男 還 画 | 旧 eeelcEc レ 
LI 
s 変換 アダ プター DVHA 一 ミニ D-SUB15 ピ ン ケ ー ブ ル (市 販 ) を 使 
= (市 販 ) 1 
時 エゴ 人 
伯 Fil コミ ミュ 
ミニ D-SUB15 ピ ンー ミニ D-SUB15 ピ ン ケ ー ブ ル を 使 ) 

































































































































































































































































































































































アナ ログ 接続 デジ タル 接続 CO 
= OSIO| 
トー ニコ 
思 | 国 寺 f DVILD ま た は DVL pemem り 4ime 

「1 「I 
1 Ll 
I l 7 ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロ [ コ ユ 時 | ロ 
O( -e | 二村 ge@ ト -・ 中 eee ・ 
[ ーー 日 a 
DVILD 一 DVIID ケ ー ブ ル を 使 H 
DVHI 
M 尼 加 ・ 
7 の | | E 一 一 可 」k<< ュ ーーーーーーーーーーーーーー 四 
Li Ll 
* 変換 アダ プター  DVLA 一 ミニ D-SUB15 ピ ン ケ ー ブ ル (市 販 ) を 使用 
= (市 販 ) = 
Li 年 
PF PL LDL LL 1 貼 則 本 下 下 下 本 本 下 中 本 下 下 下 下 下 下 下 中 中 中 mm 0 
ミニ D-SUB15 ピ ン (3 列 ) ミニ D-SUB1 5 ピン ーー ミ ニ D-SUB 15 ピ ン ケ ー ブ ル を 使用 ・ 
4/ 4 : 
グ Goooo た L | 
ooooo/ ル DU) | 回 画 画面 画 画 下 下 画 画 画 下 ma 還 画 画 画 画 還 男 四 下 還 四 思 還 四 四 四 下 四 四 下 下 男 下 本 還 画 還 古 LE I 

し Ja rl 世 一 計 | 


























D-SUB 15 ピ ン (2 列 ) 変換 アダ プター 上 ミニ D-SUB15 ピ ンー ミニ D-SUB15 ピ ン ケ ー ブ ル を 使 
WM ⑪MD  : 
9 ーー バート" 
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世 当 計 | 


ディ スプ レイ と コン ピュ ー タ ー を 接続 する (つづ き ) 





接続 方 法 に つい て 


本 機 の 信号 入力 コネ クタ ー は 、 ア ナ 
また 、 ら 台 の コン ピュ ー タ ー を 同時 に 本 機 に 
H の コン ピュ ー タ ー の HH 
それ ぞ れ の 接続 に 対応 し た ケー ブル を ご 使 ) 


























ご 使 ) 
















































































デジ タル 接続 


H 力 端子 の 形状 を お 確か め に な り 、 本 機 の 信号 コ 
H く だ さい 。 


ログ 信号 ( 三 ニ D-SUB15 ピ ン ) と デジ タル 信号 (DVD) に 対応 し て いま す 。 
受 続 し 、 表 示す る 入力 を 切り 換え て 使う こと が で きま す 。 


ネクター に 接続 し こく だ さい 。 














ロロ ロロ ロロ ロロ 
HHH ロ HH ロロ 一 
ロロ ロロ ロロ 








ロロ ロロ ロロ ロ ロ 
ロロ ロ ロロ ロロ 田 
HH ロロ ロロ ロ 





DVD 


アナ ログ 接続 








ミ 三 D-SUB15 ピ ン 





⑥ Ssssses/ 〇 











D-SUB15 ピ ン 





DVI| (アナ 








グ 接 続 可 ) 





0 認 
ーー 接続 


変換 アダ ブタ ー (市 販 ) 


接続 コネ クタ ー と 信号 ケー ブル 対応 表 





ディ スプ レイ 側 


IE 還 必 (22 


DVHI (アナ ログ 接続 / デ ジタル 接続 ) | DVD 一 DVII_D ケ ー ブ ル で 接続 





接続 する 


宗旨 SUIBE 選 所 逐 (72 


DVHA 一 ミニ D-SUB 
(市 販 ) で 接続 (アナ 








15 ピ ン ケ ー ブ ル 
ログ 接続 ) また は 





ミニ D-SUB15 ピ ンー ミニ DSUB15 ピ ン 


ケー ブル で 接続 


(市 販 の 変換 アダ プター が 必要 ) 





DVHD (デジ タル 接続 


DVHD 一 DVIID ケ ー ブ ル で 接続 


接続 で きま せん 





ミニ D-SUB15 ピ ン 


(アナ ログ 接続 ) 


(3 列 ) 


接続 で きま せん 。 


ミニ D-SUB15 ピ ンー ミニ D-SUB15 


ピン ケー ブル で 接続 





D-SUB15 ピ ン 
(アナ ログ 接続 ) 








接続 で きま せん 。 


(om) 9 開 





DVHI 


い 分 けが 可能 
: デジ タル 入力 の み に 対 応 し て いる DVI 端 子 
: アナ ログ 入力 の み に 対 応 し て いる DVI 端 子 


DVHD 
DVHA 





: デジ タル 入力 と アガ 




















ミニ D-SUB15 ピ ンー ミニ DSUB15 ピ ン 


ケー ブル で 接続 





(市 販 の 変換 アダ プター が 必要 ) 








※ 本 液晶 デイ スプ レイ に DVHA で は 接続 で きま せん 。 





グ 入 力 の 両方 に 対応 し て いる DVI 端 子 。 接 続 する ケー ブル ある い は 変換 アダ ブタ ー に よっ て 入力 の 使 
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臣 当 言 中 目 ディ スプ ブレ イ と コン ピュ ー タ ー を 接続 する (つづ き ) 


コン ピュ ー タ ー の オー ディ オ 出 力 端子 と 接続 





























音声 入力 端子 (水色 ) 








































































































|…=ー 
SO 章介 時 6 1 の OGsssg(⑨ 
オー ディ オ 出 力 端子 
(緑色 ) 
コン ピュ ー タ ー 





⑯ コン ピュ ー タ ー 側 の 接続 方 法 に つい て は 、 コ ンピュータ ー の 取扱 説明 書 も あわ せ て 参照 くだ さい 。 
⑯ オー ディ オケ ー ブ ル は 付属 品 ま た は ステ レオ ミニ プラ グ 付 き の 抵抗 無し の も の を 使用 くだ さい 。 
抵抗 有り の オー ディ オケ ー ブ ル を 使用 し た 場合 、 音 量 が 大 きく な ら な か っ た り 、 音 声 が 出 な い 場 合 が あり ます 。 
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臣 品 記 唱 ヘッドホ ン を 接続 する 





本 機 の ヘッ ド ホ ン 端 子 に ヘッ ド ホ ン を 接続 し て ご 使用 で きま す 。 





に ーー 

注意 

@ ヘッ ド ホ ン を 耳 に あて た まま 接続 し な いで くだ さい 。 
音量 に よっ て は 耳 を 傷め る 原因 に な り ま す 。 

@ ヘッ ド ホ ン を ご 使用 の 際 は 、 音 時 を 上 げす ぎ な いよ うに ご 注意 くだ さ 
い 。 
大 き な 音量 で 長 時 間 続 け て 聞く と 、 聴 力 に 悪い 影 軒 を 与え る こと が あり 
ます 。 
























































| お 知ら せ | ーー 
@ 木 機 に 接続 で きる の は 、 ス テレ オミ ニ プ ラ グ 付 き の ヘ ッ ド ホン で す 。 お も 
持ち の ヘッ ド ホ ン の プラ グ が 大 きく て 入ら な いと き は 、「 ス テレ オ 標 準 
プラ グー ステ レオ ミニ プラ グ 」 変換 プラ グ (市 販 ) を ご 使用 くだ さい 。 隊 es 細 
@ ヘッ ド ホ ン を 接続 する と 、 ス ピー カー か ら の 音声 は 消え ます 。 
@ 画面 表示 開始 時 (電源 オン 時 、 パ ワー マネ ー ジ メン ト か ら の 復帰 時 な ご 
ど ) に ノイ ズ が 発生 する こと が あり ます 。 前 捕 
に の 
た 安 。 
め 全 
に の 
合 
お 用 
の 
> 店 富 ^ _ IF ー エエ 
外語 岬 電源 コー ド を 本 機 に 接続 する 時 
た 首 
ら の 
3 








電源 コー ド の 一 方 の 端 を 、 本 機 の 電源 入力 コネ クタ ー に 接続 する 









































































































































































































































D MM 中 川 に 
奥 ま で し っ か り と 差し 込ん で くだ さい 。 ' 
了 gl | ーー、 較 」 1 
⑯ コン ピュ ー タ ー 本 体 の 電源 コン セン ト に 接続 する と き は 、 電 源 容量 を 確認 S, 較 機 
し て くだ さい 。(1.0 A 以上 必要 で す 。) ・ ・ 能 
@ 電源 コー ド は 本 体 に 接続 し て か ら 電 源 コ ン セ ント に 差し 込ん で くだ さい 。 
ee リ 
と た 
寺 
付 
録 
解 用 
説 語 
いさ 
ん く 











1 フ 7 


計 





吐 
S 財 汐 由 


「I 








| - き 
S 陸 衝 


ン 思 
SF 融 汐 








ら 選 中 





HOOr 軒 



































ケー ブル を まとめ る 5 還 Wa 





本 機 育 面 に 接続 し た 電源 コー ド 、 信 号 ケ ー ブ ル 、 オ ー デ ィ オ ケー ブル 
を 、 ス タン ド の ケー ブル ホル ダー を 使っ て まとめ る 


| お 願い | 

@ 画面 を 下方 に 傾け た 状態 で ケー ブル 類 は ケー ブル ホル ダー で まとめ て くだ さい 。 
設置 後 、 画 面 を 上 向き に 傾け た と き に 必要 な ケー ブル の 長 さ が 確保 され ます 。 

@ 本 機 の 角度 を 調節 し 、 ケ ー ブ ル 類 に 十分 な 余 裕 が ある か どう か を 確認 し て くだ さ 
い \。 

@ ケー ブル ホル ダー 部 へ は 、 細い ケー ブル か ら 順 番 に 入れ て 、 電 源 コ ー ド を 最後 に 

挿入 する と ホル ダー か ら 外 れ に くく な り ま す 。 






























































































































































臣 紹 中 電源 プラ グ の アー ス 線 を 接続 する 
li 幅 電 源 プ ラグ を AC100 V 電 源 コ ン セ ント に 接続 する 

























電源 プラ グ 








電源 コン セン ト (AC100V) ッ 
回 














| お 願 い | 
人 @ 電源 コン セン ト の 周辺 は 、 電 源 プ ラグ の 抜き 差し が 容易 な よう に し て お いて くだ さい 。 
This socket-outlet shall De installed near the equipment and shall be easily accessiDle. 


























警 生 
話 過 


人 @ 表示 され た 電源 電圧 以外 で 使用 し な いで くだ さい 。 火災 ・ 感 電 の 原因 に な り ま す 。 
人 @ 本 機 に は 一 般 の ご 家庭 の コン セン ト (AC100 V) で お 使い いた だ く た め の 電源 コー ド を 添付 し て お り ま す 。 
AC100 V 以 外 (最大 AC240 V) で ご 使用 の 際 に は 、 お 使い に な る 電圧 に 適し た 電源 コー ド を ご 準備 の 上 お 使い くだ さい 。 
人 @ 電源 プラ グ の アー ス 線 は 必ず 電源 コン セン ト な どの アー ス 端 子 へ 接続 し て こく だ さい 。 
な お 、 ア ー ス 線 の 接続 を 外す 場合 は 、 必 ず 電 源 プ ラグ を 電源 コン セン ト か ら 抜 いて か ら お こ な っ て くだ さい 。 
また 、 電 源 プ ラグ の アー ス 線 は 電源 コン セン ト に 挿入 また は 接触 させ な いで くだ さい 。 火災 ・ 感 電 の 原因 に な り ま す 。 
人 @ 本 機 に 添付 し て いる 電源 コー ド は 本 機 専 用 で す 。 安全 の た め 他 の 機器 に は 使用 し な いで くだ さい 。 


アー ス 端 子 付き コンセント が 無い 場合 


@ ガス 管 、 水 道 管 、 避 電 針 、 電 話 線 の アー ス 線 に は 接続 し な いで くだ さい 。 
感電 ・ 爆 発 ・ 引 火 の 原 因 に な り ま す 。 

@ お 買い 上 げ の 販売 店 に アー スズ 工事 (D 種 接地 工事 、 有 料 ) を ご 相談 くだ さい 。 
アー スズ 工事 は 「 電 気 工事 士 」 資格 が 必要 で す 。 


世 衣 凡 設置 する 





ディ スプ レイ の 画面 が 見 や すい 所 に 設置 する 


< モテ 
注意 
設置 時 は 、 次 の こと を お 守り くだ さい 。 
詳し く は 「 安 全 の た め に 必ず お 守り くだ さい 」 を ご 覧 くだ さい 。 


人 @ 不安 定 な 場所 に 置か な いで くだ さい 。 

@@ 混 気 や ほこ り の 多い 所 、 油 煙 や 湯気 が あめ た る よう な 所 (調理 台 や 加湿 器 の そば ) に 置か か いで くだ さい 。 
人 @ 通風 口 を ふさ が な いよ うに し て くだ さい 。 

人 @ 本 機 の 上 面 、 左 右 面 は 壁 な どか ら 10cm 以 上 の 間隔 を お いて 設置 し こく だ さい 。 

人 @ 風通し の 悪い 狭い 所 で 使用 し な いで くだ さい 。 

@ 上 向き や 横倒し 、 逆 べ ま で 使用 し な いで くだ さい 。 

人 @ 転倒 落下 防止 の 処置 を 施し て くだ さい 。 


























双 語 誠 画面 の 角度 を 調節 する 





お 好み に 合わ せ て 本 機 の 角度 を 調節 する 


右 図 の よう に 両手 で 動か し て 、 見 や すい 角度 に 調節 し ます 。 9 

















*+- モテ 
/N 注 意 
角度 調節 時 に 、 手 を 挟ま な いよ うに 気 を 付け て くだ さい 。 
けが の 原因 に な る こと が あり ます 。 




















液晶 画面 を 押さ な いよ うに し て くだ さい 。 
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ElWl 画面 調節 





田 デジ タル 接続 の 場合 

自動 判別 に よっ て 画面 情報 を 設定 し ます の で 、 画 面 の 調 節 は 不要 で す 。 

田 アナ ログ 接続 の 場合 

「 自 動 調節 を する (D-SUB 入 力 の と き ) 」 較 証 悦 罰 の 手順 に し た が っ て 画面 を 調節 し て くだ さい 。 

自動 調節 を お こ な っ て も うま く 表 示さ れ な い 場 合 は 「OSD メ ニュ ー 一 覧 」 を ご 覧 に な り 、 手動 で 調節 し て くだ さ 
し )。 


















































































































































EEY 唐 

人 @ 最適 な 解像度 以外 の 信号 を 入力 し て いる 場合 、RESOLUTION NOTIFIER の 案 my 
内 画面 が 表示 され ます 。 HH 
解像度 を 変え まず に この まま ご 使用 に な る 場合 、 こ の 案内 画面 を 表示 させ な くす ャ = アル を LC く ESU 
る こと が で きま す 。 (SELECT) を 放し て くだ さい 








OSD の 「 ツ ー ル 」 : 「RESOLUTION NOTIFIER」 壮 還 衣里 で 設定 で きま す 。 RESOLUTION NOTIFIER の 案内 画 下 




















スベ ドル バタ ニン 
テス ト パ タ ー ン は 、 下 記 の 当社 ホー ムペ ー ジ か ら ダ ウン ロー ド し て くだ さい 。 こ の テス ト パ タ ー ン は アナ ログ 接続 し た 場合 の 画 
面 調節 を する と き に 使用 し ます 。 
ご 使用 方 法 に つい て は 、 ダ ウン ロー ド し た HEADME を ご 覧 くだ さい 。 





























www.MitsubishiElectric.cO.jp/home/display/download 


0SD メ ニュ ー の 「 左 ノ / 右 ] また は 「 下 ノン 上 」 の 項目 で 調節 を お こ な 
い 、 白 い 枠 が 完全 に 見 える よう に する 。 














DSD メ ニュ ー の 「 水 平 サイ ズ 」 また は 「 位 相 」 の 項目 で 調節 を お こ な 
い 、 白 黒 の 縦 じ ま が は っ きり と 見 える よう に する 。 




















OSD メ ニュ ー の 「 コ ント ラス ト 」 で 調節 を お こない 、 白 の 階 調 差 が 見 
える よう に する 。 














テス ト パ タ ー ン 表示 画面 





EEEIES 
テス トバ パ ター ン は 、624bit 版 0S に 対応 し て お り ま せん 。 
対応 05> 


Windows" 85/98/Me/26000、Windows" XP(32bit 版 )、Windows Vista" (32bit 版 )、Windows" 7(32bit 版 ) 


どら 0 





自動 調節 を する (D-SUB 入 力 の と き ) 


本 機 を コン ピュ ー タ ー と アナ ログ 接続 し た と き は 、 最 初 に 自動 調節 を お こない ます 。 そ の 後 、 さ ら に 調節 を お こ な う 必要 が ある 
場合 は 各 調 節 項目 を 個別 に 調節 し て くだ さい 。 

自動 調節 は コン トラ スト の 自動 調節 と 表示 位置 、 水 平 サ イズ や 位相 の 自動 調節 の P つ に 分 か れ て いま す 。 

ら つ と も お こ な っ で くだ さい 。 




















ー よ 、 






























































@ 自動 調節 は 適切 な 画面 表示 する よう 、 画 面 の コン トラ スト 、 表 示 位 置 、 水 平 サ イズ や 位相 を 自動 で 調節 し ます 。 
@ OSD 画 面 を 表示 する 方 法 な ど 、 操 作 の し か た の 詳細 に つい て は 、「OSD の 基本 操作 |」 較 還 を ご 覧 くだ さい 。 
























































































































































] BE GR0R 


表示 する 


で ピジン: PPT に 5727 拓 ーー 
押し 、O0SD メ ニュ ー を 表示 する () 























① | 填 」 また は | 一 ] ボタ ン を 押し 、 オ ー ト コン トラ スズ 


ト (⑱) に カー ソル を 移動 し 、「SELECT」 ボタ ン 
を 押し ます 。 () 重 
⑧「1 ぢ @2/RESET」 ボタ ン を 押し ます 。 コン トラ スト の 


























型 





















































自生 調節 が 実行 され ます 。 自生 調節 中 は 「 実 行 中 ] の 2 
文字 が 表示 され ます 。 () NB Aa es s 
計 ET 

















コン トラ ス 
(RE SET ) を 押し て くだ さい 


[実行 中 ] の 文字 が 消え た ら 調 節 完 了 で す 。 手順 5 に 進 
み ま す 。 






























































① コン トラ スト の 自動 調節 が 終わ っ た ら 、 「+」 ま た 

は 「ー」 ボタ ン を 押し 、 自 動 調節 8 サ ) に カー ソル 一 エー リ ま ほ し ーー 」 
を 移動 し 「SELECT」 ボタ ン を 押し ます 。 () () () 
⑧「1 人 82/RESET] ボタ ン を 押し ます 。 左右 の 表示 位 

置 、 上 下 の 表 示 位 置 、 水 平 サ イズ 、 位 相 の 自重 調節 が 

実行 され ます 。 自 動 調節 中 は 「 実 行 中 ] の 文字 が 表示 () 

され ます 。 











































































































3 we 
問 品 口 | 







































































「 実 行 中 …] の 表示 が 消え 、 ア イコ ン の 選択 画面 が 表示 に 
され た ら 、 調節 完了 で す 。 (RE SET ) を 押し て くだ さい 
































これ で すべ て の 自動 調節 が 完了 し まし た 。 動 調節 画 下 


























①「 サ ] また は 「 一 ] ボタ ン を 押し て 「EXIT] の アイ コン に カー ソル を 移動 し ます 。 
⑧⑥「SELECT]」 ボタ ン を 押し 、0SD メ ニュ ー を 消し ます 。 






































@ DO0S プロ ンプ ト の よう に 文字 の み の 場 合 や 画面 いっ ぱい に 画像 が 表示 され て いな い 場 合 は 、 自 動 調節 が うま く 機 能 し な い 場 
合 が あり ます 。 こ の 場合 は 、 手 動 調節 で お 好み の 画面 に 調節 し て くだ さい 。 

⑯ コン ピュ ー タ ー や ビデ オカ ー ド 、 解 像 度 に よっ て は 、 自 動 調節 が うま く 機 能 し な い 場 合 が あめ り ま す 。 こ の 場合 は 、 手 動 調節 で 
お 好み の 画面 に 調節 し て くだ さい 。 

人 白い 部 分 が 極端 に 少な い 画 像 の 場合 は 、 自 動 調節 が うま く 機 能 し な い 場 合 が あめ り ま す 。 











































































































































































































ら 1 





































































































具 記 衣 旧 晶 Windows ゃ セッ ト ア ッ プ 情報 四 記 3 





Windows" XP/7. Windows Vista" 用 の 「 画 面 の 設定 ] で ご 利用 いた だ く た め の ファ イル 情報 は 、 下 記 の 当社 ホー ムペ ー ジ 
か ら ダ ウン ロー ド し て くだ さい 。 


www.MitsubishiElectric.CO.jD/home/display/download 





どら 


機能 


本 機 に は 画面 の 調節 が 簡単 に で きる OSD (On Screen Display) 機能 が つい て いま す 。 
OSD 機 能 に より 画面 上 に 表示 され る メニ ュー を 操作 し 、 明 る さ な ど の 画面 調節 や 、 そ の 他 の 設定 を お こない ます 。 


OSD の 基本 操作 


OSD 画面 の 基本 操作 の 手順 は 、 次 の よう に お こない ます 。 





手順 ① 
本 機 の 電源 を 入れ る 。 

















手順 ② 

本 体 前 面 に ある 
[SELECT」 ボタ ン で 
OSD を 表示 する 。 
































手順 3③) 


「 一 ] 「 寺 ] ボタ ン で 
アイ コン を 選択 する 。 














手順 ④ 
「SELECT] ボタ ン で 
項 を 選 応 。 


"ーー+ 


ー 手順 (⑤) 手順 (⑥) 
「 一 ] 「+] ボタ ン 「 一 | 「+」 ボタ ン 
で 選択 する 。 で 調節 する 。 



























































その 他 、OSD で 操作 方 法 を 表示 し て いる 場合 は それ に 従っ て くだ さい 。 


Hr 
せり 半 


お 知ら せ 
⑯ 上 記 の ボタ ン の いずれ も 押さ ず 0SD オー ト オ フ で 設定 され た 時 間 が 経過 する と OSD 画面 は 自動 的 に 消え ます 。 
(工場 設定 は 45 秒 ) 



































どら 3 
























































OSD メ ニュ ー 一 覧 


人 


アイ コン 
7 
ミュ ー ト 時 
音量 
父 
ブラ イト ネス 
コン トラ スト 
AUTO 


コン トラ スト (AUTO) 
AUTO 


っ | 






































スピ ー カ ー の 音量 を 調 




















「RESET] ボタ ン を } 
も う 一 度 「RESET」 























印 の 明る さ を 調 







































































ント ラス ト を 調 


























内 容 


音 ) 状態 に な かり ます 。 
す と 、MUTE (消音 ) 状態 は オフ に な り ま す 。 























ログ 接続 の 場合 の み ) 








ち 向 の 表示 位置 、 水 平 サイ ズ 、 位 相 を 自動 調節 し ます 。 (アナ ログ 接続 の 場合 の み ) 





















































どら 4 





















































































































































































































































































































































































































































































































































還 左右 方 向 の 表示 位置 を 調 
寺 上 下方 向 の 表示 位置 を 調 
5 還 に 縦 因 が 現れ る と き や 左 右 の 画面 サイ ズ が あっ て いな いと き に 調節 し ます 。 
| 方 向 の ノイ ズ が 表示 され る と き に 調節 し ます 。 
四 じん だ り 、 輪 郭 が は っ きり し な いと き に 使用 アナ ログ 接続 の 場合 の み ) 
し ます 。 
USER じ め 設 定 さ れ て いる 色 の 設定 値 を 選択 し ます 。 
色 (8B300、6500、5000 、USEH) が アイ コン で 表示 され ます 。 
R 
RED 
G 
GREEN 
B 
BLUE 
ン に 切り 換わり ます 。 
切換 
細 時 we 
TOOL 
を 切り 換え ます 。 
える まで の 時 間 を 設定 し ます 。 
生 節 し て し まう こと を 防ぐ た め の 0 S D メ ニュ ー 操 作 禁 止 を 設定 、 解 除 で 
ロッ ク 状 態 で も 、 音 量 、 コ ント ラス ト と ブラ イト ネス は 調節 可能 
を 表示 する 機 
節 し ます 。 
OSD の 上 下方 向 の 表示 位置 を 調節 し ます 。 
OSD 垂直 表示 位置 
DD DDC/CI 通 信 機 能 を オン ン オ フ し ます 。 
オフ の 場合 、 外 部 か ら の 制御 が で き な く な り ま す 。 
削減 状態 を 表示 し ます 。 
OSD メ ニュ ー の T00L ア イコ 
ント ラス ト 、 左 ノ 石 、 下 ノ 上 、 水 平 サ イズ 、 色 調節 、O S D オ ー ト オフ を 8 
オー ルリ セッ ト 
EXIT 





主 な OSD 機 能 


調節 
SE 
信 9300、6500、5000 
色 温 度 調節 
あら か じ め 設 定 さ れ て いる 9300、6500、5000 の 色 温度 を 選択 する こと が で きま す 。 
人 @USER 
色調 
次 の それ ぞ れ の 色 に つい て の 調節 が で きま す 。H : 赤色 、G : 緑色 、B : 青色 
9300、6500、5000 を 選択 し て いて も 、R.G.B どれ か を 調節 する と その 時 点 で 選択 が USER に 切り 換わり ます 。 









































































































































































































































































































































































































































人 @ リ セッ ト 
「RESET」 ボタ ン を 押す と 調節 し た 値 が 工場 設定 に 戻り ます 。 還 
く 
ツー ル じ 
画 0OSD ロッ ク 間 還 
OSD ロッ ク 画 面 を 表示 し て いる 状態 で 、 操 作 を お こない ます 。 ー 
代 OSD メニ ュー の 操作 を ロッ ク す る ronr 便 
「RESET」 ボタ ン を 押し な が ら 「+」 ボ タン を 押す と 、O0SD が ロッ ク さ れ 0SD オー ト 生 画 還 前 用 
オフ で 設定 され た 時 間 後 に DSD メニ ュー は 消え ます 。 000 に の 
【) ロ ッ ク を 解除 する マニ アル な 区 嘱 し て くだ さい ィ ーーーー 
OSD が 表示 され て いる 状態 で 、「RESET」 ボタ ン を 押し な が ら 「+」 ボタ ン を 押す と 本 色 
ロッ ク が 解除 され ます 。 OSD ロッ ク 設 定 中 の 画面 に の 
較 RESODLUTION NOTIFIER : 
最適 の 解像度 以外 の 信号 を 入力 し て いる 場合 、 推 奨 信号 の 案内 画面 を 表示 する 機能 を オ REsoLurio | 便 ・ 
ン / オフ し ます 。 右 の よう な 画面 が 表示 され る 場合 、 こ れ を 表示 し な いよ うに する た め FC お 用 
に は 、 オ フ を 選択 し て くだ さい 。 に プー 願 上 
操作 の 手順 に つい て は 、「OSD の 基本 操作 」 較 還 護 』 を 参考 に し て くだ さい 。 (aurc)svcEtu wt 
一 電 カ メー ター は 加 
削減 状態 を 表示 し ます 。 RESOLUTION NOTIFIER の た 部 
案内 画面 5 の 
の 積算 し た 電力 削減 状態 を 消費 電力 量 で (Wh) で 表示 し ます 。 sm ー 
パワ ー マ ネ ジメント 機能 動作 時 を 含む 全て の 積算 し た 電力 削減 状態 を 消費 電力 量 で 還 還 叶 因 便 
で 表示 し ます 。 YY Wh 六 の 
信 電力 レベ ル 222.222 Wh 備 





電力 削減 状態 の レベ ル を 「 填 ] 「 一 ] ボタ ン で 調節 し ます 。 
96 の 値 が 大 きい 方 が 0 0 ます 。 

お 好み の レベ ル に 設定 し て くだ さ 

@ 電力 メー ター 表示 (葉っぱ マー 表示) 

電力 削減 状態 を 電力 (W) と 葉っぱ マー ク で 表示 し ます 。 


































































































































































































































































































電力 メー ター を 表示 させ る 場合 は 、「 オ ン 」 を 選択 し ます 。 0W FPSeseP ーーーー 
電力 メー ター は シー スル ー 調 節 さ れ た 透明 度 で 、 主 0SD 画 面 が 消 固 還 wo 困 
えた 後に 表示 画面 の 右 下 に 表示 され ます 。 と た 
@ 電力 メー ター シー スル ー き 
電力 メー ター の 濃 さ を 調節 し ます 。 

「+」 「 一 」 ボタ ン で 、 調 節 バ ー の 下部 に 表示 され た 電 ls 四 付 
の 透明 度 が 変化 し ます 。 RS 録 
お 好み の 透 明度 に 設定 し て くだ さい 。 Eo 

お 知ら せ 電力 メー ター 設定 画 前 
@ 消費 電力 量 (Wh) の 表示 を リセ ッ ト し た 場合 、 電 力 1 、 電 力 ら 共 表示 が 「0」 Wh に 戻り ます 。 

@ 電力 メー ター 画面 で 「RESET」 ボタ ン を 押し た 後に 「+] ボタ ン を 押す と リセ ッ ト さ れ ま す 。 いさ 
な お 、 オ ー ル リセ ッ ト の 実行 で は 「 電 力 1 」 「 電 力 ら と ] は リセ ッ ト さ れ ま せん 。 ん く 


























⑯ ブラ イト ネス の 設定 に より 、 電 了 力 削減 状態 が 変化 し ます 。 
人 @ 本 機能 は 、 音 量 の 電力 に は 対応 し て いま せん 。 
人 @ 表示 され た 消費 電力 時 (Wh) お よび 電力 (W) の 値 は 目安 で す 。 







































































HOT KEY 
田 HOT KEY 
OSD 画面 が 表示 され て いな いと き 各 ボタ ン を 押す こと で 直接 調節 で きま す 。 






































「 一 ] ボタ ン を 押す と ブラ イト ネス 調節 画面 を 表示 し ます 。 
「 填 ] ボタ ン を 押す こと 音 量 調節 画面 を 表示 し ます 。 
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工場 プリ セッ ト タ イ ミン グ 














































































































































































































































































































































































































本 機 は 下 表 に 示す 種類 の タイ ミン グ の 自動 判別 を お こない 画面 情報 を 設定 し ます の で 、 コ ンピュータ ー に 接続 する と 、 自 動 的 に 
適切 な 画面 表示 し ます 。 た だ し 、 コ ンピュータ ー に よっ て は 画面 に ちら つき や に じみ が 生じ る こと が あり ます 。 
また 、 入 力 信号 に よっ て は うま く 表 示 で き な い こと も あり ます 。 ア ナ ロ グ 接続 の 場合 は 、 画 面 調節 を お こ な っ て くだ 
さい 。 こ の 場合 、 調 節 後 の 画 面 情報 が 記憶 され ます 。 
ai 由 
640 X 480 
640 X 480 Macintosh 
640 X 480 
640 X 480 
7Z20 X 400 
800 X 600 
800 x 600 37.9kHz 
800 X 600 48.1 kHz ノ ら . ら Hz 
800 X 600 
832 x 6g4 Macintosh 
1024 X 768 
1024 X 768 
1024 X 768 
1158 x 864 
1158 x 870 Macintosh 
1280 x 960 
1880 x 960 Macintosh 
1580 x 1024 64.0kHz 推奨 信号 タイ ミン グ 
12580 X 1024 80.0kHz /5.0Hz 
EE 
@ 入力 信号 の 識別 は 、 水 平 周波 数 ・ 垂 直 周 波数 ・ 同 期 信号 極性 ・ 同 期 信 号 タ イプ に より お こ な っ て いま す 。 
@ 上 表 に 示す 工場 プリ セッ ト タ イ ミン グ 以 外 も タイ ミン グ を 記憶 で きる 機能 が あり ます (ユー ザー メモ リー 機能 ) 。 
記憶 させ た い 信 号 を 入力 し 、 自 動 調節 較 叶 2 呈 する と タイ ミン グ お よ O び 画面 情報 が 自動 的 に 記憶 され ます 。 
⑯ 「 オ ー ル リセ ッ ト 」 を 実行 する と すべ て の ユー ザー メモ リー に 記憶 され た 値 が 消去 され ます 。 
@ 本 機 の 周波 数 は 水平 周波 数 : 31.5ー81.1kHz、 垂 直 周 波数 56-75Hz 対 応 に な っ て いま す が 、 こ の 範囲 内 で あっ て も 入力 
信号 に よっ て は 正しく 表示 で き な い 場合 が あり ます 。 
この 場合 は 、 コ ンピュータ ー の 周波 数 、 ま た は 解像度 を 変更 し て くだ さい 。 








人 @ 本 機 は イン ター レー ス 信 号 に は 対応 し て いま せん 。 
人 @ 本 機 は コ 
その 信号 








ンピュータ ー か ら の デジ タル 入力 に お いて 、 推 奨 タ イミ ング の 解像度 を 超え る 信号 を 選択 で きる 場合 が あり ます が 、 
を 入力 し た 場合 は 、 正 し く 表 示 で き な い こと が あり ます 。 


人 @ 複合 同期 信号 、 シ ンク オン グリ ー ン 信号 に は 対応 し て いま せん 。 





人 @ 本 機 は 解像度 1280 X 1024 以 外 の 信号 を 入力 し た 場合 は 














、 文 字 が に じん だ り 欧 








形 が 歪ん だ りす る こと が あり ます 。 





⑯ デジ タル 接続 の 場合 は 、 工 場 プ リセ ッ ト タ イミ ング 信号 の み を 表示 で きま す 。 





その 他 の 機能 に つい て 


ここ で は 、 本 機 の OSD 機 能 以 外 の 機能 に つい て 説明 し て いま す 。 


拡大 ・ ス ムー ジン グフ ァ イ ン 機能 


1280X1024 よ り 低い 解像度 の 画面 を 
い 文 字 を 表示 し ます 。 


@ 入力 信号 に よっ て は 、 画 
簡易 表示 機能 
本 機 が 対応 する 解像度 より も 高い 解像度 の 信号 が 入力 され た 場合 に 、 自 動 的 に 画面 を 縮小 表示 する 機能 で す 。 
@ 入力 信号 に よっ て は 、 本 機能 が 正常 に 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 
@ /5Hz より 高い 垂直 周波 数 の 同期 信号 で は 動作 し ませ ん 。 
Plug&Play 機能 


VESA の DDC (Display Data Channel) 2B 規 格 に 対応 し た コン ピュ ー タ ー と 接続 し た 場合 に は 、 本 機 の 表示 画素 数 、 周 波 
数 、 色 特性 な どの 情報 を コン ピュ ー タ ー が 読み 出し 、 本 機 に 適切 な 画面 が 自動 的 に 設定 され ます 。 
詳し く は コン ピュ ー タ ー の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


ノー タッ チオ ー ト アジ ャ スト 機能 (NTAA : No Touch Auto Adjust) 
(800x600 以 上 の 解像度 の み ) 
ユー ザー メモ リー に 記 億 され て いな い 種 類 の 信号 が 入力 され る と 自動 調節 が 実行 され ます 。 入 力 され た 信号 を 本 機 の マイ コン が 


検出 し 、 左 右 方 向 の 表示 位置 、 上 下方 向 の 表示 位置 、 水 平 サ イズ お よび 位相 の 自動 調節 を 開始 し ます 。 自 動 調節 中 は 「 実 行 中 」 
の 文字 が 表示 され ます 。 


⑯ アナ ログ (D-SUB) 信号 入力 時 の み 機 能 し ます 。 


自動 入力 選択 機能 (8 系 統 入 力 時 ) 


ビデ オ 信 号 の 入力 の 有無 に よっ て 自動 的 に ビデ オ 信 号 の 入力 が ある 方 を 表示 する 機能 で す 。 ら 台 の コン ピュ ー タ ー を 本 機 に 接続 
し 、 同 時 に 使用 し て いる 場合 、「1 ぢ 2/RESET] ボタ ン を 押さ な く て も 、 現 在 表示 中 の コン ピュ ー タ ー か ら の ビデ オ 信 号 が な 
く な る と 上 自動 的 に も う 一 方 の コン ピュ ー タ ー の 画面 に 切り 換わり ます 。 


パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 

コン ピュ ー タ ー を 使用 し な いと き に 本 機 の 消費 電力 を 減少 させ る 機能 で す 。 

EEEIES 

@ この 機能 は VESA DPM 対応 パワ ー マ ネー ジメント 機能 を 搭載 し て いる コン ピュ ー タ ー と 接続 し て 使用 する 場合 に の み 機能 


し ます 。 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 が 作動 し て いる 場合 の 消費 電力 と 電源 ラン プ の 点灯 状態 は 以下 の 通り で す 。 


























動 的 に 拡大 し て 表示 する 機能 で す 。 ギザギザ 感 の 少な いな め ら か か な 画像 と カケ の 少な 



























































男 全 体 に 拡大 され な い 場 合 が あり ます 。 

























































































































































































































































































































































































































































































モー ド 消費 電力 電源 ラン プ 
標準 緑色 点灯 

















スリ ー プ モー ド 時 0.5 W 以 下 (AC100 V 時 ) 色 点灯 
水平 また は 垂直 同期 信号 が オフ 状態 に な か っ て いる に も か か わら ず 、 ビ デオ 信号 (R, G, B) が 出力 され て いる よう な コン ピュ ー 
ター に つい て は 、 パ ワー マネ ー ジ メン ト 機 能 が 正常 に 作動 し な い 場 合 が あり ます 。 


@ キー ボー ド の 適当 な キー を 押す か マウ ス を 動か す と 、 画 面 が 復帰 し ます 。 


画面 が 復帰 し な い 場合 は 、 信 号 ケー ブル が 外れ て いる か コン ピュ ー タ ー の 電源 が 「 切 ] に な っ て いる こと が 考え られ ます の 
で 、 ご 確認 くだ さい 。 っ フ 

















































































































































































































この よう な と き は 、 


チェ ッ ク し て くだ さい 。 








困っ た と き 
故障 か な ? と 思っ た ら 
表示 され な いと き は … 
症 状 

画面 に 何 も 映 ら な い 

も 

く 

じ 
























































































































































状 態 原因 と 対処 参照 
電源 ラン プ が 点灯 し な い | 電源 スイ ッ チ が 入っ て いな い 可 能 性 が あり ます の で 、 | P10 
場合 確認 し て くだ さい 。 

電源 コー ド が 正しく 接続 され て いな い 可 能 性 が あり ま | P17 
す の で 、 確 認 し て くだ さい 。 P18 
電源 コン セン ト に 正常 に 電気 が 供給 され て いる か 、 別 | 
の 機器 で 確認 し て くだ さい 。 
電源 コー ド を コン ピュ ー タ ー の 本 体 の 電源 コン セン ト | 
に 接続 し て いる 場合 は 、 コ ンピュータ ー の 電源 を 入れ 
て いな い 可 能 性 が あり ます 。 コ ンピュータ ー の 電源 が 
ー 入っ て いる か 確認 し て くだ さい 。 
4 
_ 便 電源 ラン プ が 緑色 に 点灯 | 「SELECT」 ボタ ン を 押し て OSD 画 面 を 表示 し 、 以 下 | P23 
隊 内 し て いる 場合 の 項目 を 確認 し て くだ さい 。 
= @ 正常 な 状態 で OSD 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 ブ ラ | P24 
め 全 イト ネス ( 近 ) と コン トラ スト ( ) を 調節 し 
に の 9 
。 | @ OSD 画 面 が 正常 に 表示 され 、 ブ ライ ト ネ ス ( 交 | P14 
、 全 ) と コン トラ スト ( ) を 調節 し て も コン ピュ ー | P24 
時 ター の 画面 が 表示 され な い 場 合 は 、 コ ンピュータ ー 
い の と の 接続 、 コ ンピュータ ー の 周波 数 、 解 像 度 、 出 力 
本 5Y コ 信号 の 種類 を 確認 し て くだ さい 。 
た 部 @ OSD 画 面 が 表示 され な い 場 合 は 故障 の 可能 性 が あ | P33 
較 り ます 。 販売 店 また は 「 修 理 相談 窓口 ] に ご 相 談 く 
双 加 | だ さい 。 
使 電源 ラン プ が 檜 色 に 点灯 | パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 が 作動 し て いる 可能 性 が あ | P27 
_ 用 し て いる 場合 り ま す 。 キ ー ボ ー ド の 適当 な キー を 押す か 、 マ ウス を 
- 抽 動か し て くだ さい 。 
ee 信号 ケー ブル が 本 機 ま た は コン ピュ ー タ ー の コネ ク | P14 
機 ター に 正しく 接続 され て いな い 可 能 性 が あり ます の 
能 で 、 確 認 し て くだ さい 。 
変換 アダ プター が 正しく 接続 され て いな い 可 能 性 が あ | P14 
り ま す の で 、 確 認 し て くだ さい 。 
還 コン ピュ ー タ ー の 電源 が 入っ て いな い 可 能 性 が あり ま | 一 
と た す の で 、 確 認 し て くだ さい 。 
電源 ラン プ が 緑色 に 点滅 | 本 機 が 故障 し て いる 可能 性 が あり ます 。 販売 店 また は | P33 
し て いる 場合 「 修 理 相談 窓口 」 に ご 相談 くだ さい 。 
録 突然 、 画 面 が 表示 され な | 正常 表示 され て いた 画 | 信号 ケー ブル の 接続 が 外れ て いま せん か ? P14 
く な っ た 面 が 、 暗 く な っ た り 、 ち | 接続 され て いる すべ て の ケー ブル を 抜き 、 接 続 し 直し 
ら つ く よ う に な っ た り 、 | て くだ さい 。 
表示 し な く な っ た 場合 | 新しい 液晶 バネ ル と の 交換 が 必要 で す 。 販 売店 また は | P3 






































[修理 相談 窓口 ] に ご 相談 くだ さい 。 
※ 液晶 ディ スプレイ に 使用 し て いる バッ クラ イト に は 
寿命 が あめ り ま す 。 








困っ た と き (つづ き ) 





表示 が お か し いと き は … 





症 状 


原因 と 対処 





表示 状態 が お か し い 























男 上 に 黒点 (点灯 し な 











記 ) や 斉 (点灯 


放 





し た 
の 点 ) が ある 


液晶 パネ ル の 特性 


ん 。 





に よる も の で 、 故 障 で は あり ませ 


























表示 の 明る ざさ に ムラ 





ある 


表示 内 容 に よっ て は この よう な 症状 が 生じ る こと が あ 


り ま す が 、 





液晶 パネ ル の 特性 に よる も の で 、 故 障 で は 
あり ませ ん 。 















































印 に 薄い 縦 計 の 陰 が 見 











表示 内 容 に よっ て は この よう な 症状 が 生じ る こと が あ 


り ま す が 、 
あり ませ ん 。 





液晶 パネ ル の * 





性 に よる も の で 、 故 障 で は 


























ち 
る 


か い 模 様 を 表示 する と 

















ら つ き や モ アレ が 生じ 





が あり ます が 、 
で は あり ませ ん 。 


液晶 パネ 


か い 模 様 を 表示 する と この よう な 症状 が 生じ る こと 
ル の 特性 に よる も の で 、 故 障 














線 の 大 さ な ど が ぼや ける 


1280x1024 以 外 の 解 
な 症状 が 生じ る こと が あり ます が 、 
ん 。 コ ン ピ ュ ー 人 ー の 











像 度 を 表示 する と 、 こ の よう 











設定 し て くだ さ 





また は 、 ア ナ 





故障 で は あり ませ 


H 力 解像度 を 1280X 1024 に 














ロ グ (D-SUB) 接 続 の 場合 は 、 自 動 調節 


( 弧 |) を 実行 する と 軽減 で きる 場合 が あり ます 。 


P ら 1 





表示 エリ ア 外 の 非 表 示 部 
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に 「 残 像 ] が 生じ る 


表示 エリ ア が 画面 いっ ぱい で な い 場 合 、 



































長 時 間 表 示す 





る と 、 こ の よう な 症状 が 生じ る こと が あり ます が 、 液 


晶 パ ネル の 】 











寺 性 に よる も の で 、 故 障 で は あり ませ ん 。 


P8 









































男 を 見 る 角度 に よっ て 





が お か し い 














視野 角 ( 画 




















が 大 きく な り ま す 。 本 機 の 画 


さい 。 


押 を 見 る 角度 ) に よっ て は 、 


色あい の 変化 





























の 角度 を 調節 し て くだ 














P38 












































男 の 表示 状態 が 変わ つ 





て いく 














液晶 パネ し ル は 、 使用 上 























間 の 経過 に 伴い 表示 状態 が 少し 








ずつ 変化 し ます 。 ま た 周囲 の 温度 に よっ て は 画面 の 表 


示 状 態 が 明 





2 響 を 受け る こと が あり ます が 、 





























液晶 / (パネル 


の 特性 に よる も の で 、 故 障 で は あり ませ ん 。 




















男 を 切り 換え て も 前 の 









































の 像 が 薄く 残っ て い 






































長 時 間 同じ 静止 画面 を 表示 する と 、 こ の よう な 「 残 





像 ] と いう 





























衣 が 起こ る こと が あり ます 。 液 晶 パ ネル 


の 特性 に よる も の で 、 故 障 で は あり ませ ん 。 



































電源 を 切る か 変化 する 画面 を 表示 し て いれ ば 、 残 像 は 
徐々 に 薄れ て いき ます 。 


P8 








表示 色 が お か し い 





ISELECT] ボタ ン を ] 
認 し て くだ さい 。 











の 項目 を 確 



































し て OSD 画 面 を 表示 し 、 以 下 





P24 








人 @ 正常 な 状態 で OSD 
症 | で 「USER] を 選 


ラー 調節 








節 す る か 、 
戻し こく だ さい 。 






































が 表示 され た 場合 


は 「 カ 








選択 し 、 お 好み で 色 の 割 
オー ルリ セッ ト (Y] ) で 工場 出荷 





P ら 4 




















画 下 に 























| 
































画 下 70 本 は 
ー タ ー と の コン ピュ ー タ ー の 周波 数 、 














、 色 を 調節 し て も コン 








出力 信号 の 種 軸 を 人 E 


認 し て くだ さい 


















































販売 店 ま 


た は 「 修 理 相談 窓 


ます 。 


が 正常 に 表示 され な い 場 合 は 故障 の 可能 











|| に ご 相談 くだ さい 





P14 
P26 


P33 





















































ケー ブル の 








肥 続 不良 で も 、 発 生 する 場合 が あり ます 。 








接続 状態 を 再 人 


























認 し て くだ さい 





P14 





どら 9 












































困っ た と き (つづ き ) 





表示 が お か し いと き は … 





症 状 


状態 


原因 と 対処 


参照 





表示 状態 が お か し い 




















を 使 











画面 が ちら つく (人 配 器 
1』 し て いる 場合 ) 


分 配 回 を 中 継 さ せ すず 、 
くだ さい 








コン ピュ ー タ ー と 直接 接続 し て 














P14 












































外 の 場合 ) 


画面 が ちら つく (上 記 以 











ISELECT] ボタ ン を 押し て OSD 画 面 を 表示 し 、 以 下 


の 項目 を 確認 し て くだ さい 、。 
































P24 






































正常 な 状態 で OSD 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 位 相 


P24 








を っ >|| を 調節 し て くだ さい 





@ OSD 画面 が 正常 に 表示 


場合 は 、 



































され 、 位 相 (っ) を 調節 


























し て も コン ピュ ー タ ー の 画 直 














が 正常 に 表示 され な い 


コン ピュ ー タ ー と の 接続 、 コ 





コン ピュ ー タ ー 








の 周波 数 、 解 像 度 、 出 力 信号 
さい 。 





の 種 








類 を 確認 し て くだ 





P14 
P26 





信 0SD 画 














男 が 正常 に 表示 
性 が あり ます 。 



































れ な い 場 合 は 故障 の 可能 





に ご 相談 くだ さい 。 


P33 





販売 店 また は 「 修 理 相談 窓口 」 
上 下 に ちら つく 場合 は 、 コ > 
シュ レー ト を 60Hz に 設定 し て くだ さい 、。 





コン ピュ ー タ ー の リフ レッ 





























解像度 や 色 数 が 変更 で き 
な い ン 固定 され て し まう 





本 機 と コ 























正しく 信号 が 入出 力 で き な い こと が まれ に あり ます 。 
ンピュータ ー の 電源 
度 電源 を 入れ 直し て くだ さい 。 








Rn を いっ つた ん 切り 、 も うー 





ダウ ン ロ ー 
くだ さい 





Windows『 を ご 使 











H の 場合 は 、Windows『 セ ッ ト 








ド し 、 








アッ プ の イン スト ー ル か が 必要 な 可能 性 が あり ます 。 
Windows『 セ ッ ト ア ッ プ 情報 を 当社 
コン ピュ ー タ ー に イン スト ー ル し て 











ホー ムペ ー ジ か ら 














P ら ら 























ご 使 


て くだ さい 。 





Windowes ッ ト ア ッ プ を イン ス トー ル し て も 設定 の 
変更 が 不可 能 な 場合 、 ま た は Windows" 以 外 の 0S を 
H の 場合 は 、 グ ラフ ィ ッ クボ ー ド の ドラ イ バ ー が 
OS に 正しく 認識 ご され て いな い 可 能 性 が あり ます 。 
グラ フィ ッ ク ボ ー ド の ドラ イ バ ー を 再 イ ンス トール し 
再 イ ンス トー ル に 関し て は 、 コ 























シビ デ 








ター の 取扱 説明 書 を ご 参照 いた だ く か 、 
ター の サポ ー ト 機関 に お 問い 合わ せく だ さい 





ロジ ビュ ョ デー 





音 が で な いと き は … 





症 状 


原因 と 対処 


参照 





音 が 出 な い 














出 な 





オー ディ オケ ー ブ ル が 本 機 ま た は コン ピュ ー タ ー の コネ 
クタ ー に 正しく 接続 さ 
正しく 接続 さ 


ヘッ ド ホ ン が 
ませ ん 。 








れ て いな い 可 能 性 が あり ます 。 





れ て いる か 人 確認 くだ さい 。 


接続 さ 





れ て いる 場合 スピ ビー カー か ら 音 は 出 





ヘッ ド ホ ン を 外し て くだ さい 


P14 





P16 


























て いる 可能 性 


音量 が 最小 に な っ て いる 、 ま た は 消 


が あり ます 。 








08D メ ニュ ー の 音量 (7 X 

















また は 「-」 ポタ ン で 本 を 訂 す る か 、 











音 機能 が オン に な っ 














。) を 選択 し 、「+」 














MUTE ( 消 








音 ) を オフ に し て くだ さ 


P24 
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困っ た と き (つづ き ) 





案内 画面 注意 画面 が 表示 され た ら … 




























































































































































































































































































































































































症 状 状 態 原因 と 対処 参照 
OSD の 「 注 意 画面 | | 画面 に [NO SIGNAL| が 信号 ケー ブル が 本 機 ま た は コン ピュ ー タ ー の コネ ク | P14 
が 表示 され る 表示 され た *! ター に 正しく 接続 され て いな い 可 能 性 が あり ます 。 
信号 ケー ブル を 本 機 お よび コン ピュ ー タ ー の コネ ク 
。 YipEo iNPuT ター に 正しく 接続 し て こく だ さい 
。 mm 信号 ケー 57WPP7 BPRPPPURS 守 2 ー 
po sicNAt 信号 ケー ブル が 断線 し て いな いか 確認 し て くだ さい 
コン ピュ ー タ ー の 電源 が 切れ て いる 可能 性 が あり ま | 一 
ず 。 
コン ピュ ー タ ー の 電源 が 入っ て いる か 確認 し て くだ さ 開 
し )。 く 
コン ピュ ー タ ー の パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 が 作動 し | Po フ 7 じ 
て いる 可能 性 が あり ます 。 
マウ ス を 動か すか キー ボー ド の キー を 押し て くだ さ 回 
い 。 前 月 
朋 
画面 に [OUT OF HANGE」 | 本 機 が 対応 し て いな い 信号 が 入力 され て いる 可能 性 が | P26 に の 
が 表示 され た * ぞ あり ます 。 ーー 
本 機 に 適切 な 信号 が 入力 され て いる か 確認 し て くだ さ 店 
VIDE0O INPUT い 。 コン ピュ ー タ ー の 解像度 また は リフ レッ シュ レー に の 
電 ト を 変更 し て くだ さい 。 1 
HH 本 機 の 対応 する 解像度 より も 高い 解像度 の 信号 を 入力 | P8G 、 全 
し て いま す 。 針 上 
コン ピュ ー タ ー の 解像度 を 変更 し て くだ さ い の 
画面 に [RESOLUTION ご 使用 の つ コ ンピュータ ー BPY に FT P26 は 各 
OTIFIER] が 表示 され た 奨 解像度 以外 に 設定 され て いま す 。 た 部 
コン ピュ ー タ ー 本 体 の 解像度 を 1580x 1024 に し らら 
EE て くだ さい 。 その まま の 解像度 を お 使い で これ を 表示 
FT させ た く な い 場 合 は 、HESOLUTION NOTIFIER を = 
っ 1S30Y0S 人 te オフ ( 非 表示 ) に 設定 し て くだ さい 人 
(SELECT) を 笠 し て < くださ 準 の 
備 
※ 1] コンピュー ター に よっ て は 、 解 像 度 や リフ レッ シュ レー ト を 変更 し て も 正規 の 信号 が すぐ に 出力 され な いた め 、 注 意 画面 が 
表示 され る こと が あり ます が 、 し ば らく 待っ て 画面 が 正常 に 表示 され れ ば 、 入 力 信号 は 適正 で す 。 人 
※ 5 コン ピュ ー タ ー に よっ て は 電源 を 入れ て も 正規 の 信号 が すぐ に 出力 され な いた め 、 注 意 画面 が 表示 され る こと が あり ます が 、 




































































し ば らく 待っ て 画面 が 正常 に 表示 され れ ば 入力 信号 の 周波 数 は 適正 で す 。 
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困っ た と き (つづ き ) 





本 機 を 廃棄 する に は (リサ イク ル に 関す る 情報 ) 


当社 の 使用 済み ディ スプ レイ の リサ イク ル シ ス テム の 詳細 に つい て は 下記 の 当社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
www.MitsubishiElectric.Co.jJpD/home/display/environment 
な お 、 資 源 有 効 利用 促進 法 に 基づく 当社 の 使用 済み ディ スプ レイ の リサ イク ル の お 問い 合わ せ は 下記 へ お 願い し ます 。 


情報 機器 リサ イク ル セ ン ター 
家庭 系 (個人 ユー ザー 様 ) の 窓口 事業 系 (法人 ユー ザー 様 ) の 窓口 


フリ ー ダ イヤ ル Kg 0150-345-989 TEL 0467-46-5716 
WWW.DC-@CO.jD WWW.diarcS.COom 

















































































































































































































































































































































































































受付 時 間 土日 ・ 祝 日 を 除く 午前 9:00 一 午後 5:0O 
また 、 こ れ 以 外 の 所 定 の 休日 に つき まし て も 休ま せ て いた だ きま す の で 、 ご 容赦 願い ます 。 
ディ スプ レイ の 回 収 ・ リ サイ クル 

由 資源 有効 利用 促進 法 に 基づき 、 家 庭 か ら 出さ れる 使用 済み ディ スプ レイ の 回 収 ・ リ サイ クル を お こ な う "PC リサ イク ル " が 
前 用 2003 年 10 月 より 開始 され まし た 。 当 社 で は これ を 受け 、 回 収 ・ リ サイ クル 体制 を 構築 し 、2003 年 10 月 1 日 より 受付 し て お 
に の り ま す 。 ら 003 年 10 月 以降 購入 され た ディ スプ レイ の うち 、 銘 板 に "PC リサ イク ル " が 表示 され て いる 製品 は 、 ご 家庭 か ら の 
二 排出 時 、 当 社 所 定 の 手続 き を に より 新た な 料金 負担 な し で 回 収 ・ リ サイ クル いた し ます 。 事業 者 か ら 排出 され る 場合 は 、 産 業 廃 棄 
め 全 物 の 扱い と な り ま す 。 

に の 
主計 個人 で 、 ご 購入 いた だ いた お 客 様 の PC リサ イク ル シ ー ル 申込 

ぁゃ 全 YPC リ サイ クル マー ク " の 表示 が 無い 三菱 ディ スプ レイ で も 、 下 記 の リサ イク ル 窓 品 ホ ー ム ペー ジ よ り 、 お 申し 込み いた だ けれ ば 
上 "PC リサ イク ル シ ー ル "を 無償 で お 送り いた し ます 。 

い の 

各 リサ イク ル 窓 品 ホ ー ム ペー ジ : び 注 意 : 

は 中 WWW.DC-eCO.jD 法人 (事業 者 ) の お 客 様 で 、 ご 購入 いた だ いた 三菱 ディ スプ レ 
ら の 開 了 - イ は 、PC リ サイ クル マー ク 対 象 外 で す 。 シ ー ル が 貼付 けら 
き PC リサ イク ル マ ー ク 申込 か ら お 入り くだ さい 。 れ て いて も 、 廃 棄 時 は 産業 廃棄 物 と し て の 扱い とこ な り ま す 。 

合 

用 

準 の 

備 

機 

朋 E 

記 

と た 

き 

付 

録 

解 用 

説 語 

いさ 

ん く 











づら 


困っ た と き (つづ き ) 


1 休 中 9 プター ジー 紀 ス 


〇 この 製品 に は 保証 書 を 添付 し て いま す 。 

呆 証 書 は 必ず 「 お 買い 上 げ 日 ・ 販 売店 名 」 交 「「。  / 販売 店 か ら お 受け 取り くだ さい 、。 

内 容 を よく お 読み の あと 、 大 切 に 保存 し て くだ さ 

人 @ 保証 期間 経過 後 の 修 理 に つい て は 、 時 売店 また は 「 修 理 相談 窓口 ] に ご 相談 くだ さい 

衝 理 に よっ て 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 お 客 様 の ご 要望 に より 有料 修理 いた し ます 。 

@ この 液晶 ディ スプ レイ は 日 本 国内 用 と し て 製造 ・ 販売 し て いま す 。 

本 国外 で 使用 され た 場合 、 当 社 は 一 切 責任 を 負い か ね ます 。 ま た この 製品 に 関す る 技術 相談 、 ア フタ ー サ ービス 等 も 日 本 国 
外 で は お こ な っ て いま せん 。 

This color monitor iS designed for use in Japan and can not De used in any Other Countrie8. 


























































































































































































































お 客 様 相談 窓口 (携帯 電話 ・PHS 通 話 可 ン IP 電話 不可 ) | 修理 相談 窓口 (携帯 電話 ・PHS 通 話 可 ン IP 電話 不可 ) 


フリ ー ダ イヤ ル 【 紀 3. 0120-7 1-332 ら フリ ー ダ イヤ ル 【 破 3.0120-08-1460 








受付 時 間 土 ・ 日 ・ 祝 日 を 除く 午前 9:00 一 12:OO0 午後 1100-5:O0 
また 、 こ れ 以 外 の 所 定 の 休日 に つき まし て も 休ま せ て いた だ きま す の で 、 ご 容赦 願い ます 。 









































アフ ター サー ビス を 依頼 され る 場合 は 、 次 の 内 容 を ご 連絡 くだ さい 。 
@ お 名 前 @ 製造 番号 (本 機 痛 面 の ラベ ル に 記載 ) 
@ ご 住所 (付近 の 目標 な ど ) @ 改 障 の 症状 、 状 況 な ど (で きる だ け 詳 し く ) 
@ 電話 番号 @ 使用 状況 
人 品名 : 三菱 液晶 ディ スプ レイ (PC お よび グラ フィ ッ ク ボ ー ド (メー カー、 形 名 ) 、 
人 @ 形 名 : RDT196LM ら 、RDT 196LM ら (BK) 解像度 、 入 力 信 号 (アナ ログ 、 デ ジタル ) な ど ) 
人 @ 購入 年 月 日 また は 使用 年 数 


人 @ 無料 出 拓 サ ービス 規定 
この 製品 を お 買い 上 げ か ら 1 年 間 は | 修理 相談 窓口 ] に て ディ スプ レイ に 起因 する 障害 で 修理 が 必要 と 判断 され た 場合 、 無 料 
出張 サー ビス を 適用 し ます 。 そ の 際 、 同 梱 の 保証 書 の 提示 を お 願い し ます 。 提 示 が な い 場 合 は 、 保 証 期間 中 で も 有料 と な り ま 
す 。 出張 サー ビス は 、 日 本 国内 の み 対 応 し ます 。 代替 セ ッ ト (現品 と は 異な る 場合 が あり ます 。) を 無料 で お 貸し し 、 現 品 の 
持ち 帰り 修理 に な り ま す 。 一 部 の 地域 で 宅配 業者 の 引き 取り サー ビス に な る 場合 が あめ り ます 。 


I 旧 SE の JP49 ま が (の 


人 @ お 問い 合わ せ 窓 口 に お ける お 客 様 の 個人 情報 の お 取り 扱い に つい て 

三菱 電機 株 式 会 社 は 、 お 客 様 か ら ご 提供 いた だ きま し た 個人 情報 は 、 下 記 の と お り 、 お 取り 扱い し ます 。 

1. お 問い 合わ せ (ご 依頼 ) いた だ いた 修理 ・ 保 守 ・ 工 事 お よび 製品 の お 取り 扱い に 関連 し て お 客 様 よ り ご 提供 いた だ いた 価 
人 情報 は 、 本 目的 な ら び に 製品 品質 ・ サ ービス 品質 の 改善 、 製 品 情報 の お 知ら せ に 利用 し ます 。 

ら . 上 記 利 用 目的 の た め に 、 お 問い 合わ せ (ご 依頼 ) 内 容 の 記録 を 区 0 す こと が あり ます 。 

3. あら か じ め お 客 様 か ら ご 了解 を いた だ いて いる 場合 お よび 下記 の 場合 を 除き 、 当 社 以 外 の 第 三 者 に 個人 
する こと は あり ませ ん 。 
① 上 記 利 用 目的 の た め に 、 弊 社 グ ルー プ 会 社 ・ 協 力 会 社 な ど に 業務 委託 する 場合 。 
⑯ 法令 等 の 定め る 規定 に 基づく 場合 。 

4. 個人 情報 に 関す る ご 相談 は 、 お 問い 合わ せ を いた だ きま し た 窓口 に ご 連絡 くだ さい 。 
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付録 





再 梱 包 す る と き 


再 梱包 の 際 は 次 の 手順 で ベー スス タン ド を 取り 外し て くだ さい 。 





水平 な 机 の 上 に 本 体 表 示 部 が 下 に な る よう に 置い こく だ さい 。 
図 の よう に 矢印 方 向 に 指 で つめ を 押し て 外し て くだ さい 。 
つめ を 6 力 所 外す と 本 体 か ら ベ バース スタ ンド を 取り 外す こと が で きま す 。 








^ー- 王 テ 

た 安 /N 注 意 

p 坊 |  @ 表示 部 を 下向き に 置く 際 に 表示 部 の 下 に も の を 置か な いで くだ さい 。 

また 、 突 起 な ど が 無い こと を 確認 し 表示 部 を 傷付け な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


用 
mW 


= @ 作業 は 、 平 ら で 安 定 し た 場所 に 柔らか い 布 を 敷き 、 表 示 部 (液晶 パネ ル ) を 傷 付 な いよ うに し て くだ さい 。 
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付録 (つづ き ) 


市 販 の アー ム を 取り 付け る と き 


本 機 に は VESA 規格 に 準拠 し た (100 mm ピッ チ ) 市 販 の アー ム を 取り 付け る こと が で きま す 。 








@ アー ム は 林 機 を 支え る の に 十分 な も の を 選ん で くだ さい 。( 本 機 の ディ スプ レイ 部 の 質量 は 約 4.5 kg で す 。) 


人 @ 本 機 は 、 ス タン ド を 取り 付け た 状態 で 加 種 規格 要求 事項 を 満 定 し て いま す 。 











田 ア ー ム を 取り 付け る 際 は 、 下 記 要 領 で 取り 付け て くだ さい 。 
































































































































| 本 機 、 コ ンピュータ ー お よび 周辺 機器 の 電源 を 切っ て か ら 、 信 号 
ケー ブル と 電源 コー ド を 取り 外す く 
@ 作業 は 、 平 ら で 安 定 し た 場所 に 柔らか い 布 を 敷き 、 表 示 部 (液晶 パネ ル ) を 傷 得 記 
付け な いよ うに 下向き に 置い て お こ な っ て くだ さい 。 ー 
た 安 
内 直 寺 
つ スタ ンド を 取り 付け て いる 2 本 の ネジ A※ を 取り 外し 、 ス タン ド を 引き 抜く 
ff 使 
づ 次 に スタ ンド を 取り 付け て いた ネジ 部 の 下 側 ら 本 の ネジ B*※ を 取り る 用 
外す い の 
は 加 
ら 
き 
信 スタ ンド を 取り 付け る 場合 は 、 逆 の 手順 で お こない ます 。 
その 際 は 必ず スタ ンド の 取り 付け に 使用 し て いた ネジ を 使っ て くだ さい 、。 使 
仕様 の 異な る ネジ を 使用 され る と 本 機 が 故障 する 原因 に な る 恐れ が あり ます 。 六 の 
価 ネジ を 締め 付け る 際 は 付け 忘れ に 注意 し 、 す べ て の ネジ を し っ か が り と 締め 付 備 
け て くだ さい 。 
な お 、 ス タン ド の 取り 付け は お 客 様 の 責任 に お いて お こ な う も の と し 、 万 一 機 
事故 が 発生 し た 場合 、 当 社 は その 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 能 
と た 2 に ピン 
られ て いる 4 本 の ネジ を 外し 、 ス タン ド の 取り 付 
け に 使用 し て いた ネジ A, 日 を 使っ て 、 下 記 仕 様 の 吉 
アー ム を 取り 付け る 厚 さ : 2.0mm - 3.2mm き 





取付 可能 アー ム : 
取付 部 厚み 2.0 mm 3.2 mm 
VESA 規 格 準拠 100 mm ピッ チ 


ネジ ゆる み 防 止 の た め 、 す べ て の ネジ を し っ か が かり と 締め て く 
だ さい 。 

(但し 、 締 め 付 け す ぎる と ネジ が こわ れる こと が あり ます 。 
988 一 137 N・cm が 適切 な 締 付 トル ク で す 。) 














幹 
EE 























に 
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100mm 


※ 上 記 ア ー ム の 取付 部 形状 は 参考 例 で す 。 
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付録 (つづ き ) 


市 販 の アー ム を 取り 付け る と き (つづ き ) 


ぐ トー ゴ 
注意 
落下 防止 の た め に 
念 液晶 ディ スプ レイ を 倒し た まま 固定 で き な い と き は 、 ら 人 以上 で 取り 付け 作業 を お こ な っ て くだ さい 。 
落下 し て けが の 原因 に な り ま す 。 
念 取り 付け 作業 を お こ な う 前 に 、 ア ー ム の 取扱 説明 書 を 必ず 読ん で くだ さい 。 
また 、 地 震 な ど で の 製品 の 落下 に よる けが な どの 危害 を 軽減 する た め に 、 設 置場 所 な ど は 必ず アー ム メ ー カ ー へ ご 相談 願い ま 
す 。 
万 一 、 地 震 な ど で 落 下 の 恐 れ が ある 場所 で の 就寝 は し な いで くだ さい 。 
信 アー ム の 取り 付け は お 客 様 の 責任 に お いて お こ な っ て くだ さい 。 
万 一 事故 が 発生 し た 場合 で も 、 当 社 は その 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 


火災 や 感電 防止 の た め に 


@ アー ム を 取り 付け る 際 は 、 必 ず 下 記 に 示す ネジ を 使っ て くだ さい 。 
それ 以外 の ネジ を 使用 し た 場合 は 、 本 機 が 故障 し た り 火 災 や 感電 の 原因 に な る 恐れ が あり ます 。 
緩み 止め スプ リン グ ワ ッ シ ャ 付き 鉄製 M4 ネ ジ ( 長 さ 12-14 mm) 

氏 ゲー ム を 取り 付け て ご 使用 され る 場合 で も 、90"' 回 転 や 180" 回 転 し た 状態 で ご 使用 し な いで くだ さい 。 
内 部 に 熟 が こも り 、 火 災 や 感電 の 原因 に な り ま す 。 
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付録 (つづ き ) 





ここ で は 、 本 書 で 使用 し て いる 専門 的 な 用 語 
掲載 し て お り ま す の で 、 用 語 




































































ら 系 統 入 力 P14、P ら 7 
台 の コン ピュ ー タ ー を 接続 する た め の 入 力 端子 を 準備 し て 
いる こと を 表し ます 。 


DDC ら B 規 格 (Display Data Channel) P2 フ 7 
ディ スプ レイ と コン ピュ ー タ ー の 間 で 、 設 定 情報 な ど を 双方 
向 で や り 取 り で きる 国際 規格 で す 。 


DDC/CI 規 格 (Display Data Channel Command 
Interface) P38 
VESA が 提唱 する 、 デ ィ ス プレ イ と コン ピュ ー タ ー と の 双方 
向 通 信 に よっ て コン ピュ ー タ ー か ら デ ィ ス プレ イ の 各種 調節 
機能 を 制御 する 規格 で す 。 


DPM (Display Power Management) P ら 7 
VESA が 提唱 する 、 デ ィ ス プレ イ の 省エネ ルギー 化 に 関す る 
規格 で す 。DPM で は 、 デ ィ ス プレ イ の 消費 電力 状態 を コン 
ピュ ー タ ー か ら の 信号 に より 制御 し ます 。 


DVI-A 端 子 (Digital Visual Interface-Analog) P14 
アナ ログ 入力 の み に 対 応 し て いる DVI 端 子 で す 。 


DVI-D 端 子 (Digital Visual Interface-Digital) P14 
デジ タル 入力 の み に 対 応 し て いる DVI 端 子 で す 。 


DVI-I 端 子 (Digital Visual Interface-Integrated) P14 
デジ タル 入力 と アナ ログ 入力 の 両方 に 対応 し て いる DVI 喘 子 
で す 。 接 続 す る ケー ブル ある い は 変換 アダ プター に よっ て 入 
力 の 使い 分 けが 可能 と な り ま す 。 


Plug&Play P ら 7 
Windows" で 提唱 され て いる 規格 で す 。 デ ィ ス プレ イ を は 
じ め と し た 各 周 辺 機器 を コン ピュ ー タ ー に 接続 する だ け で 設 
定 を せ ず に その まま 使え る よう に し た 規格 の こと で す 。 


RESOLUTION NOTIFIER Pe24、P9S1 
最適 な 解像度 以外 の 信号 を コン ピュ ー タ ー で 設定 し て いる 場 
合 に 、 推 奨 信 号 の 案内 を 画面 に 表示 する 機能 で す 。 


VESA 規 格 (Video Electronics Standards Association) 

P1 1、P35 
ビデ オ と マル チ メ デ ィ ア に 関連 する 標準 の 確立 を 目的 と し て 
提唱 され た 規格 で す 。 


位相 Pe24、PS30 
アナ ログ 映像 信号 の A/D 変 換 用 サン プリ ング クロ ッ ク の 位相 
調節 機能 で す 。 こ れ を 調節 する こと に より 、 文 字 の に じみ や 
横 方 向 の ノイ ズ を な くし た りす る こと が で きま す 。 


応答 速度 P38 
表示 し て いる 画面 を 変 2 せ た と き の 画 面 の 切り 換わり の 速 
さ (追従 性 ) の こと で 、 数 値 が 小 べ い ほ ど 応 答 速 度 は 速く な 
り ま す 。 陸上 自ら 記 の 了 括 條 に 所 3 る 時 間 の 合 
計 で す 。 

輝度 P38 
単位 面積 あめ た り の 明る さ の こと で 、 数 値 が 大 きい ほど 表示 画 
男 が 明る く な り ま す 。 
























































































































































































































































































































































の 簡単 な 解説 を まとめ て あり ます 。 ま た 、 そ の 用 語 が 主 に 使用 され て いる ペー ジ を 
か ら 操 作 に 関す る 説明 を お 探し いた だ け ま す 。 




















国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム P4、PS38 
デス クト ッ プ コン ピュ ー タ ー の 消費 電力 を 節減 する た め に 、 
米国 の 環境 保護 局 (EPA : Environmental Proteoction 
Agency) が 推し 進め て いる プロ グラ ム の こと で す 。 


コン トラ スト 比 P38 
白 と 黒 の 明る さ の 比率 を が す 指 標 の こと で 、 輝 度 が 同じ で あ 
れ ば 、 数 値 が 大 きく な る ほど 画面 に メリ 八 り が 出 ま す 。 


残像 P8、P29g 
残像 て は 、 長 時 間 同 じ 画 面 を 表示 し て いる と 、 画 面 表 示 を 変 
えた と き に 前 の 画面 表示 が 残る 現象 で す が 吉 陣 で は あり ませ 
ん 。 残像 は 、 画 面 表示 を 変え る こと で 徐々 に 解消 され ます 
が 、 あ まり 長 時 間 同じ 画面 を 表示 する と 残像 が 消え な く な り 
ます の で 、 同 じ 画 面 を 長 時 間 表 示す る よう な 使い 方 は 避け て 
くだ さい 。 「 ス クリ ー ン セー バー」 な ご ど を 使用 し て 画面 表示 
を 変え る こと を お すす めし ます 。 


視野 過 P29、P38 
斜め か ら 見 た 場合 な ど 、 規 定 の コン トラ スト 比 が 得 ら れる 角 
度 の こと で 、 数 値 が 大 きい ほど 広い 範囲 か ら 画像 を 見 る こと 
が で きま す 。 


水平 周波 数 垂直 周波 数 ob ト )  P26、P3 フ 7 
水平 周波 数 : 1 秒間 に 表示 され る 走査 線 の 数 の こと で 、 水 
平 周波 数 31.5 NSP ] 秒間 に 走査 線 を 
31.500 回 表示 する と いう こと で す 。 
垂直 周波 数 (リフ レッ シュ レー ト ) : 1 秒間 に 画面 を 何 回 書 

き 換 えて いる か を 表し ます 。 垂 直 周 波数 が 、 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































60 Hz の 場合 、1 秒間 に 画面 を 60 回 書き 換え 
て いる と いう こと で す 。 
チル ト 有 角度 P19、P38 
ディ スプ レイ 画面 を 上 向き や 下向き に 動か せる 角度 の こと で 




















す 。 


ノー タッ チオ ー ト アジ ャ スト ン NTAA(No Touch Auto Adjust) 
P ら 7 
ンピュータ ー か ら 新 し い 信号 を 受信 する た びに 自動 的 に 画 

































































を 適切 な 状態 に する 機能 で す 。 


パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 P2 フ 7 
コン ピュ ー タ ー を 使用 し な いと き に 本 機 の 消費 電力 を 低減 す 
る た め に 組み 込ま れ た 機能 で す 。 コ ンピュータ ー が 一 定時 間 
使用 され て いな い (一 定時 間 以 上 キー 入力 が な いな ど ) 場合 
に 、 電 力 消費 を 低下 させ ます 。 再度 コ ンピュータ ー が 操作 さ 
れ た と き に は 、 通 常 の 状態 に 戻り ます 。 


表示 画素 数 解像度 P26、P38 























































































































一 般 的 に は 「 解 像 度 ] と 呼ば れ て いま す 。 1 画面 あたり の 横 
方 向 と 縦 方 向 の 画素 の 数 を 表し ます 。 表示 画素 数 が 大 きい ほ 
ど 多 く の 情 報 量 を 表示 する こと が で きま す 。 
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付録 (つづ き ) 





RDT196LMe RDT196LM(BK) 














外形 寸法 (mm) 






































ズ (表示 サイ ズ ) 198 型 (48.2cm) 
方 式 TN、 ノ ング レア (反射 防止 ) 


画素 ビッチ 
時 パネ ル 
視野 角 左右 170'、 上 下 160' (コン トラ スト 比 10) 

輝度 (標準 値 ら 50 cd/m ぞ 


コン トラ スト 上 
バック ライ ト 
垂 56 一 75 Hz (ノン イン ター レー ス ) 

デジ タル RGB、 ア ナ 


デジ タル 入力 : TMDS 

アナ ログ 入力 : セパ レー ト 同 期 信号 (TTL) 
デジ DVHD 

ミニ D-SUB15 ピ ン 














































































































0950-1、c-UL 
-B、 低 周波 電磁 界 ガ イド ライ ン 、FCC/DOC 


適合 法規 格 等 F ル ゴ ノ ミク ス S013406-2 (準拠 ) 

プラ グ & プ レイ VESA DDC8B 
C グ リー ン ラ ベル ( 放 大 広 01 1 年 度 版 )、 グ リー ン 購 入 法 
J-Moss グ リー ンマ ー ク 、DDC/CI、Windows『 フ 

























































































30-8096 ( 結 赴 の 無い こと ) 
AC 100 - 240 V、50/60 Hz 
30 W 


オフ モー ド 時 35 WT AGIGOV8 
ap EC タイ ブ 
EETG 
4 0 
フラ ッッ 
Ng mW/3 光 


度 / ス イー ベル 角 徐 型 表示 上 20" 、 トビ" ノ 機 能 な し 機能 な し 機能 な し 


人 @ 本 仕様 は 予告 無く 変更 べ れ る 場合 が あり ます 。 
候 本 機 の 有効 ドッ ト の 割合 は 、99.9998596 以 上 で す 。 

人 付属 の 電源 コー ド は 、 国 内 100V 商 用 電源 対応 品 で す 。 

@ 本 機 は 、 ス タン ド を 取り 付け た 状態 で 各種 規格 要求 事項 を 満た し て いま す 。 

人 @ 本 機 は 、 解 像 度 1280X 1024 以 外 の 信号 を 入力 し た 場合 、 信 号 に よっ て 文字 が に じん だ り 図 形 が 歪ん だ りす る こと が あり ます 。 

※] 画面 寸法 比 8096、 輝 度 1 560cd/m ぞ の 白 ウ ィ ン ド ウ 画 面 時 の 消費 電力 、 設定 : 最小 、 外 部 機器 非 接続 時 (当社 測定 結果 に よる ) 。 
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付録 (つづ き ) 





FCC 


FCC Information 


由 


Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television 
reCeDtiOn. 

(1) The power SuDDIy Cord you use Imust have Deen approved by and comply with the safety standards of 
U.S.A., 

(5) Please use the Supplied shielded video signal cable. Use of other cables and adapters may CauS@e 
interference with radio and television reception. 





This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, Dursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harrmful 
interference in a residential installation. This eduipment generates. useS, nd Can radiate radio freduency 
energy, nd. if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radiO Communications. However. there IS no guarantee that interference will not OCCur In 8 Darticular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one Or more of the follOwing measureg: 

・ Reorient Or relocate the receiving antenng. 

ncrease the separation between the eduiDpment and reCeIVer. 

Conneot the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the recelver IS 
COnneoted. 

Consult your dealer or gn exDerienced radio/TV technician for help. 





You are Cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
COmDliance COuld Void yOur authority to Operate the eduiDpment. 


Declaration of Conformity 








This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This 
device may not cause harmful interference,. and () this device must accept any interference recelived, including 
interference that may Cause undesired ODeration. 




















U.S. Responsible Party: itsubishi Electric Visual Solutions America. Inc. 
AddreSg: 9351 Jeronimo Hoad, 
Irvine, California 92618 U.S.A. 

Tel. No.: 土 1-(949)465-6000 
Type of Product: Display Monitor 
Equipment Classification: Class B Peripheral 
Model: RDT196LM2(AC6 ら 5) 

RDT196LM ら (BK)(AC625) 








We hereby declare that the equipment specified aDove Conforms 
FC to the technical standards as specified in the FCC Rules. 
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厨 U 団 





Kihn 








幹 
EE 








ざと 
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惜 漬 
副 還 





ざと 
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付録 (つづ き ) 





a る るり の 7/ ず 


| 員 仏 字 還 呈 
































Apple Macintosh シ リー ズ .… せ 『……………… 4.15 
IO 38.39 
0SD 
SB 画面 科 和 AN PP ロ 
QSB 操 作 24 の 3 
画面 を 調節 する 
動 調節 を する .… 


























WindowsS セッ ト ア ッ プ 







































































修理 相談 窓 
スピ ー カ ー か ら 音 が 出 な い 


表示 が お か し い .… 
示さ れ な い .…… 





視野 骨 
周波 数 … 
修理 相談 窓 






















































































仕様 … せ …… 







































安全 の た め に 必ず 守り くだ さい ……………. 5-8 
案内 画面 注意 画 下 

NO SIGNMAULLLOLO ス Q ズ 上 上記 ぬ 民 ぬ ひ いい 81 

(OMUUI OF 月 AME EAA 31 

RESOLUTION NOTIFIER.… ぼ ……………… らち.3.1 
1 g4.30.3/ 
応答 速度 .…… 37.38 
音声 入力 間 子 ……… ーーーー 11 
| か 還 旨 
回 きら 
能 係 騰 らら 8.30.8/ 
各部 の は た らき 

ケー ブル ホル ダー ………………………… 11.18 

信号 入力 コ ネクター 11.14.15.38 

ベー スス タン ド .… 

操作 ボタ ン .…………… 

電源 入力 コ 





電流 アン ング FFPRPPTPTPPPTTPPTPPTPPFPTTPPTTPPPPTFTPTPTT 



































































































































制 


大 d 


























靖 世 基 晶 


Ss 革 





ボロ グ 接 績 meat 





ネクター と ケー ブル の 対応 表 .……… 





Plug&Play.. 
VESA 規 格 ……………………… 





NTAA(No Touch Auto Adjus1.………… ら 7 





を 調和 





2 


也 (アー ス ) 








91S | 
PlugSPlay 機 能 ………………- 
RESOLUTION NOTIFIER… せ 有 ニム … 
拡大 ・ ス ムー ジン グフ ァ イ ン 機能 


換 ア ダ プ ター .… 
ニ D-SUB15 ピン . 


きく 




















人 表示 機 和 oi 








ノー タッ チオ ー ト アジ ャ スト 機能 

つ 機 能 NTAA 

パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 機 能 .… せ … せ …… ム /… ら 7.38 
レゾ リュ ーション ノー ティ ファ イヤ ー 

ー 機 和 ERESOLUTION NOTIFIER 















































































間 は お 
推奨 タイ ミン グ 26 




















ッ ッ ド ホン の 接続 SE 






… 人 4.14. 













LECT ポタ ン Mi Rai 10. ら 1.23 
昌 泌 区 1 つ 電 源 













































オー ディ オケ ー ブ ル 
ルー 











本 機 を 府 評 する に は .. 
保証 と アフ ター サー ビス .… 
人 情報 の 取り 扱い 
ー ム の 取り 付け か た 


ユー ザー メモ リー 機能 





























…14.28 
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10. ら 1.23 
…10.21.23 


三菱 電機 株 式 会 社 


京都 製作 所 〒617-8550 京都 府 長岡 京 市 馬場 図 所 1 番地 AW-P 1 どど 9C 


